ZESTAWIENIE ELEMENTOW DODATKOWEGO WYPOSAZENIA

dwukomorowy

- bez ociekacza,

- materiat stal szlachetna,

- odpiyw w komplecie
zatyczkowy,

- syfon w zestawie,

- wymiary zewnetrzne 80cm x
60cm +/- 2cm,

- minimalna glebokosé komor
18cm,

- otwor pod baterig,

stelazu lub wspornikach
mocowanych do $ciany - do
uzgodnienia przed
zamowieniem. Nalezy wybraé
tanisza opcje.

Wymagania minimalne: llos¢  iUwagi:
[szt.]
T Umywalka - szer. 50cm, 288 Sposéb montaiu dostosowac
ﬁ' 5 ceramiczna - otwor na baterig, do materiatu sciennego, tj.
\f prostokatna szer. 50 i- przelew, pustaki porotherm gr. 25cm i
cm z otworem, z - korek klik klak chrom, gr.11,5cm
przelewem - syfon ksztatt butlkowy
chrom,
Bateria umywalkowa i- stojaca jednouchwytowa, 288
stojaca -wys. 14 cm +/-1cm,
- dt. wylewki 11 cm +/-1cm,
- mieszacz ceramiczny,
- chrom,
- komplet wezykow,
Stelaz pod wc - rama samonosna malowana 288  iDo wyceny nalezy doliczy¢ Alternatywnie prosze wycenic zestaw
proszkowo, obudowe stelazu ptytami 2x  }wc z miskg z odplywem
- nogi montazowe GKBI. uniwersalnym, spiuczka oraz deska.
ocynkowane regulowane, Przy doborze stelazu kierowaé
- sptuczka podtynkowa sie jak najmniejsza iloscia
uruchamiana z przodu, zajmowanego miejsca.
- sptukiwanie dwudzielne .
(sptukiwanie duza i mata
iloscia wody),
Przycisk sptukujacy doi- dwa zakresy sptukiwania, 288 Kompatybilny ze stelazem pod
E wce - materiat: tworzywo, kolor we
- chrom
Miska ustepowa - typ misy: wiszaca, 288 Kompatybilna ze stelazem.
wiszaca - materiat: ceramika, kolor Deska do wyceny wariantowo:
RS S bialy, wolnoopadowa lub zwykia.
- wymiary min. w rzucie z gory
50cm x 37cm,
- deska w komplecie biata,
Wanna prostokatna - szer. 75 - 80cm, 288
akrylowa z zestawem |- di. 170cm,
odplywowo- - zestaw odplywowo-
© 1 przelewowym przelewowy umieszczony przy
krétszym boku wanny, kolor
chrom,
- obudowa wanny kolor
biaty???
P Bateria wannowo- - Scienna jednouchwytowa, 288 Dlugos¢ wylewki dostosowaé
_ T“ S prysznicowa z - di. wylewki {od sciany) 20cm tak, aby jej koniec wychodzit
e ’_,«5- J kompletem +/- 1cm, z uwzglednieniem poza poziomy rant wanny
i Ay natryskowym scienna {uwagi obok, (woda wyplywajaca z baterii
- mieszacz ceramiczny, musi bezposrednio wpadac na
- przefacznik cisnieniowy dno wanny).
wanna/prysznic,
- chrom,
- zestaw prysznicowy z
mocowaniem do sciany,
Pojemnosciowy - elektryczny pojemnosciowy 288  iSpos6b montazu dostosowaé
podgrzewaczwody  ipodgrzewacz wody, do materiatu sSciennego, tj.
- ukfad poziomy, pustaki porotherm gr. 25cm i
- - poj. 100L, gr.11,5cm.
- moc przyfaczeniowa 2,0kW, Przewidziec spodejscie
- automatyczne podgrzewanie kanalizacji sanitarnej pod
wody, odptyw z zaworu
- plynna regulacja temp. w bezpieczenstwa spod
zakresie 352C- 75¢C, podrzewacza. .
- kolor biaty, Gwarancja - poczatek od
- rodzaj ochrony 1P25, oddania budynku do
- minimalna klasa uzytkowania, min. 85
efektywnosci energetycznej: A, miesiecy???
Przewidzie¢ wymiane anody
magnezowej w okresie
gwarancyjnym.
Zlewozmywak TONURSROTONY; 288  iZlewozmywak zamontowac na
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10. Bateria - jednouchwytowa, 288

= zlewozmywakowa - stojaca,

\ - materiat metal, kolor chrom,
- mieszacz ceramiczny,
- 5/ - obrotowa wylewka 3602,

{ - komplet wezy
przytaczeniowych,
- wysokos¢ baterii 35¢cm +/-
2cm,
- periator,

11. Kuchnia elektryczna  i- elektryczna, 288 Prosze alternatywnie wycenic

czteropalnikowa - wolnostojaca, sama plyte elektryczna z
- kolor bialy, czterema palnikami, wraz ze
- szer. 50cm, stelazem montaiowym.
- piyta elektryczna liczba pdl
grzejnych 4,
- piekarnik elektryczny,
- liczba funkgji piekarnika min.
3;
- klasa energetyczna A,

12. Zawor cwiert Zastosowac dla wszystkich
obrotowy podejs¢ pod baterie
chromowany umywalkowe,

: ) zlewozmywakowe, zasilanie

w¢, podgrzewacz. Nalezy
1728

przyjac dwie szt. na baterig i
jedna na zawoér WC oraz
podejscie do podgrzewacza
wody.

Wyposazyc¢ w rozete.
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