KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

H+H Silikat A18 20-2000

Jednostka |

250 x 180 x 220

Wymiary (di./szer./wys.): [mm]

Klasa wytrzymatosci na Sciskanie: [MPa] 20

Klasa gestosci: [-] 2,0

Wspdiczynnik przewodzenia ciepta [Wim-K] 105

Ao dry.nit.s1 !

Klasa odpornosci =0 [ E| 240

ogniowej przegrody

gﬁi)é;:;il:)rp;le as< [-] REI 240

Wskazniki Ra1 [dB] 57 (tynk cem.-wap. 12 mm lub tynk gipsowy 10 mm)
izolacyjnosci

akustycznej: Raz [dB] 54 (tynk cem.-wap. 12 mm lub tynk gipsowy 10 mm)
Srednia masa elementu**: [kg] 18,4

Liczba elementéw na palecie: {szt.] 80

Orientacyjna masa palety: kgl 1500

Zuzycie na zaprawie tradycyjnej: [szt./1 m? 16,7

Zuzycie na zaprawie klejowej: [szt /1 m3 17,9

* Klasyfikacja odpornosci ogniowej na podstawie PN-EN 1996-1-2:2010
** W zaleznosci od zaktadu masa pojedynczego elementu moze sie rozni¢ od podanej w tabeli

PARAMETRY | POZOSTALE

YIzolacyjnosé termiczna — Wspolczynmk przenikania clepla Uc WIm2K)]
W obliczeniach wspolczynnlka Ue uwzgledmono wplywipoprawek przy zatozeniach: warstwa izolacjitermicznej wykonywana w sposob ciagly, z faczeniem na zakfad,
|zolac1| termlcznej z pohpropylenu (o} srednlcy catkowitej 10.mm, W, rozstaW|e 4 szt./m?, przebuajace calkowncle warstwe izolaciji:

Wspoiczynmk "Sciana z warstwa izolacji termicznej 0 wspotczynniku |
Szerokoscé przewodzenia A =0,04 W/(m:K)]
Rodzaj produktu bloczka ciepla
e - Ado,dy it 2 _
[mm] [W/(m Kl U: [W/(m2 9
H+H Silikat A18 20-2000 0,19
Reakcja na ogien Euroklasa A1
Absorbcja wody <15 %
Trwatosé QOdporno$¢ na zamrazanie/odmrazanie - 50 cykli
Zharmonizowana specyfikacja techniczna PN-EN 771-2

Zastosowanie:

H+H Silikat A to element murowy o wysokiej izolacyjnosci
akustycznej. Gtadkie powierzchnie czotowe (bez profilowan - piér
i wpustow oraz uchwytéw montazowych) wymagajg wypelnienia
zaprawg wszystkich spoin, réowniez pionowych. Dzieki temu unika
sie nieszczelnosci, jakie przy niestarannym wykonawstwie mogg
pojawic¢ sie przy potgczeniu pidro-wpust.
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