UWAGI:
B U 0 y /\/ E/( 2 j 1. Dopuszcza sig podczas montazu przesunigcie czujek o max. 0,5m od wskazanej na planach
lokalizacji w kazdym kierunku, pod warunkiem zachowania minimalnych normatywnych odlegfosci
od przeszkéd budowlanych (np. podciqqi), zrédel swiatta, zrédet ciepla, wentylacji i innych
CEN 7— RAM mogacych mie¢ wplyw na prawidlowe dzialania czujek.
000)//1///4 N/A 2. Podczas montazu przyciskow RPO nalezy zwrbcic uwage aby przycisk nie zostal zastoniety
przez otwarte drzwi lub inny element wyposazenia.
J. Okablowanie na poziomie dachu nalezy zabezpieczy¢ przed promieniowaniem UV poprzez
zastosowanie rury elekroinstalacyjnej zewnetrznej np. RKUVR.
4. Przewody nalezy uktada¢ tak, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczy¢ maksymalnego promienia
coD GRUPA 1 HOGH 3208 PHD_ ot (21 TZH-IS) PRICISK ODDYMANA gecio. / yrome R ymanege p
PRZYCISKI PRZEWIETRZANIA 5. Wszytkie przejscia instalacyjne przez przegrody o odpornosci ogniowej nalezy uszczelnic masq
GRUPA 2 HDGs 3x2,5 PHI0 & SOWNKI KLAP 44 uszczelniajqcq ogniochronng o odpornosci nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody.
6. Kazdy kabel nalezy trwale oznaczy¢ na obydwu koncach tak aby mozliwa byla jego jednoznaczna
HTKSH 1x2x0,6 identyfikacja.
SYGNAE ALARMU WNDA 7. Projekt rozpatrywa¢ jako nieroziqczng calo$é czesci rysunkowej i opisowej.
8. Projekt nalezy rozpatrywac lqcznie z pozostatymi branzami, a takze z architekturg.
PRZYCISKI PRZEWETRZANIA 9. Kolory elementéw instalacji widocznych nalezy ustalic z Architektem/Projektantem Wnetrz.
10. Ostateczna lokalizacja widocznych elementow instalacji zgodnie z wytycznymi architektury.
11. Okablowanie nalezy uktada¢ w dedykowanych dla instalacji niskoprgdowych trasach kablowych.
Poza trasami okablowanie ukfada¢ w rurach instalacyjnych, peszlach i na uchwytach.
12. Osprzet drzwiowy tj. zwory magnetyczne, elektrorygle, elektrozamki w zakresie stolarki drzwiowej
CENTRALKA POGODOWA ujetej w branzy architektoniczney.
13. Osprzet instalacji oddymiania tj. sitowniki, klapy oddymiajqce itd. w zakresie stolarki drzwiowej
HOGs 3xb PHOO 1-? lub okiennej ujetej w branzy architektonicznej.
GRUPA 8 K2 DRZW NAPOWETRZAJACE 14. tqczenie odcinkéw okablowania mozliwe jest tylko wewngtrz obudéw elementow instalacji
lub w dedykowanych puszkach fqczeniowych posiadajgce odpowiednie zaciski. Kazde polgczenie
nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej. Niedopuszczalne jest lqczenie okablowania
w korytach kablowych poprzez skrecanie zyl.

GRUPA 3

N2XH-J 4x1

CRUPA 4

HTKSH 1x2x1

GRUPA 5 R CZUINIKI OPTYCZNE DYMU KLATKA D

GRUPA 7 N2XH-J 3x1

230V 50Hz

AKUMULATOR 12V

72h pracy+0,50 alarmu ZASLANE 7 ROZDZIELNICY RG
_| || || - ELEKTRYCZNEY 230V, 50Hz
SPRZED PWP

K2 PUSZKA Z MODULAMI PRZEKAZNKOWYMI DO DRZW
ORAZ MODUL KOLJENOSCI ZAMYKANIA DLA DRZW DWUSKRZYDLOWYCH

Budynek 2.3
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Nd Reczny przycisk oddymiajqcy z monitoringiem stanu
e i zadziatania
Nd Czujka dymu optyczna
POZIOM. +4 —_ Fa Sitownik klapy oddymiajqcej
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A pog
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POZIOM +1 m ARCHITEKCI MR PROJEKT WYKONAWCZY
Osiedle budynkéw mieszkalnych — wielorodzinnych. NR.RYS.
= 8 EGE\(,)VOVEAB,\IIEEIET(;J Budynki nr 1, 2, 3 z szeScioma kondygnacjami nadziemnymi IN=05_bud.2.3
@ \ \ i garazem wielostanowiskowym — podziemnym. — te
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PROJEKTANT elektr. mgr inz. MARIUSZ MADEJSKI PODPIS
NR.UPR.BUD. NR.UPRBUD. SLK/7539/PWBE/17
POZIOM -1 . SPRAWDZAJACY elektr. mgr inz. ADAM SKRZYPIEC PODPIS
o - NR.UPR.BUD. NR.UPRBUD. SLK/5254/POOE/4
OPRACOWAL PODPIS

A3 (297mm x 420mm)



