INSTALACJE NISKOPRADOWE

15. STEROWANIE INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

System oddymiania bedzie obejmowat swym zasiegiem klatki schodowe w budynkach (kazdy z budynkow bedzie
posiada¢ autonomiczny system). System bedzie sktada¢ sie z:

centrali sterowania klapami odymiajacymi,
optycznych czujek dymu,

przyciskow oddymiania,

przyciskow przewietrzania,

centrali pogodowe;j,

wysterowania drzwi napowietrzajacych,
okablowania.

Klatka schodowa stanowi oddzielng strefe dymowa, dla ktorej przewidziano sterowanie klapa oddymiajacq oraz
otwieraniem drzwi napowietrzajgcych z centrali oddymiania. Wszystkie elementy instalacji dla ktorych istnieje taki
wymag, bedg posiadaly niezbedny certyfikaty i aprobaty.

Zasada funkcjonowania systemu:

Stan normalny - w przypadku normalnej pracy, wszystkie przyciski oddymiania pozostajg w stanie
czuwania, nie sg wykonywane zadne procedury sterowan. W zakresie klatek schodowych mozliwe jest
wykorzystanie przycisku przewietrzania do otwarcia klapy na ostatniej kondygnacji celem
przewentylowania klatki. W razie niekorzystnych warunkow pogodowych (opady, silny wiatr) centrala
pogodowa podajac sygnat do centralki oddymiania uniemozliwi otwarcie klapy lub zamknie klape juz
otwartg,

Stan zagrozenia - Stan zagrozenia wykrywany jest w trzech przypadkach: nacisnieciu przycisku
oddymiania lub wykrycia dymu przez czujki dymu. Centrala po otrzymaniu informacji o zagrozeniu
wszystkie dziatania podejmuje automatycznie: otwarcie klapy oddymiajacej (niezaleznie od warunkow
atmosferycznych), otwarcie drzwi napowietrzajacych. Centrala przekazuje réwniez sygnat alarmu do
windy, ktéra w przypadku wykrycia dymu przez czujke ma zjecha¢ na parter i otworzy¢ drzwi
(dostosowanie windy do takiego dziatania w zakresie branzy architektonicznej).

Stan awarii - Stan awarii w systemie oddymiania bedzie sygnalizowany w centrali oddymiania. Sygnaty
awaryjne mogaq by¢ spowodowane miedzy innymi: przerwg badz zwarciem w przewodach instalacji,
wymontowaniem elementu instalacji, uszkodzeniem elementu instalacji

Centrale oddymiania zlokalizowane bedg na ostatniej kondygnacji kazdej klatki schodowej. Optyczne czujki dymu
dla centrali oddymiania montowane beda na klatkach schodowych na kazdej kondygnacji — zgodnie z planami
instalacji. Przyciski oddymiania dla centrali oddymiania klatki schodowej montowane na parterach budynkéw, co
drugiej kondygnacji oraz na ostatniej kondygnacji w miejscach ogdlnodostepnych. Miejsca usytuowania ww.
przyciskow zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Przyciski oddymiania beda
montowane do $ciany na wysokosci 1,1m-1,2m od poziomu podtogi.

Kable instalacji oddymiania, ktore musza funkcjonowa¢ przez wiecej niz 1min po wykryciu pozaru muszg by¢
odporne na oddziatywanie ognia przez 90min. Zasilanie centralki oddymiania powinno by¢ wykonane sprzed
przeciwpozarowego wylacznika pradu dla budynku.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, uruchomic instalacje oraz przeszkoli¢ pracownikow
obslugujacych system.
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