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ZESTAWIENIE ZBROJENIA  DO RYSUNKU WK-1

Nr pręta
Średnica

Długość łączna
A-IIIN

#16 #25
mm cm szt. m m

ZBROJENIE DOLNE PŁYTY
1 A-IIIN 16 900 63 567,00
2 A-IIIN 16 1075 64 688,00

3 A-IIIN 16 1025 7 71,75

4 A-IIIN 16 750 9 67,50

5 A-IIIN 16 770 7 53,90

6 A-IIIN 16 1000 9 90,00

7 A-IIIN 16 845 2 16,90

8 A-IIIN 16 670 1 6,70

9 A-IIIN 16 240 3 7,20

10 A-IIIN 16 1040 65 676,00

11 A-IIIN 16 680 72 489,60
12 A-IIIN 16 500 7 35,00

13 A-IIIN 16 990 10 99,00

14 A-IIIN 16 580 7 40,60

A-IIIN 16 760 7 53,20

16 A-IIIN 16 385 14 53,90

17 A-IIIN 16 630 10 63,00

18 A-IIIN 16 330 2
6,60

19 A-IIIN 16 740 2
14,80

20 A-IIIN 16 310 4
12,40

21 A-IIIN 25 500 174 870,00

22 A-IIIN 25 325 16 52,00

23 A-IIIN 25 360 12 43,20

24 A-IIIN 16 170 24 40,80
25 A-IIIN 25 620 62 384,40
26 A-IIIN 25 770 40 308,00

27 A-IIIN 25 370 13 48,10

28 A-IIIN 25 325 13 42,25

29 A-IIIN 25 170 9 15,30

30 A-IIIN 25 570 9 51,30

31 A-IIIN 16 350 22 77,00
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