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podtynkowy ścienny
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profil dylatacyjny
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np. 426/G-100
f. Forbulid
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z bloczków silikatowych SILKA E12 gr. 12cm   

21

RODZAJE ŚCIAN:

- ściany konstrukcyjne żelbetowe
gr.21cm i 15cm

- ściana oddzielenia poż. pomiędzy strefami PM i ZL
z bloczków silikatowych gr. 12,0cm i 15,0cm
otynkowanych tynkiem cem.-wap. na pełnej spoinie;

obudowy szachtów instalacyjnych w mieszkaniach

o odp.ogniowej min. EI30;
W kondygnacji parteru na pionach kanalizacyjnych
należy wykonać rewizje (EI30);

-

o odp. ogniowej REI120; W ścianach gr. 12cm 

-
ściany działowe w mieszkaniach
z podwójnych płyt gips.-kart na ruszcie stal. CW50;
(2xpłyta / CW50 / 5cm wełny 10kg/m3/ 2xpłyta)

nie montować osprzętu elektrycznego. 

gr.10cm

- ściany działowe pomiędzy mieszkaniami a korytarzem

z bloczków Termoton AKU 25/30  

- ściany osłonowe zewnętrzne
z pustaków ceramicznych MAX gr. 19cm kl.150

- ściana przydylatacyjna murowana
z bloczków Silka E24S kl.25 gr. 24,0cm

o izol. akustycznej RA1=54dB, R'A1=50dB gr.25cm;

oraz pomiędzy mieszkaniami

z bloczków silikatowych SILKA E12 gr. 12cm i E15 gr.15cm  -
lub z cegły pełnej gr. 12cm; 

ściany szachtów na poziomej drodze ewakuacyjnej
z bloczków silikatowych gr. 12cm o odp. ogniowej EI15;

ściany gr. 15cm do montazu tablic mieszkaniowych   
(wg Proj. instalacji elektrycznych);

15
15

12
25

19
24

10
12

12
15 -

obudowy szachtów instalacyjnych-12  na korytarzach

EMM.707.HP
6-30m3/h

ASR.LEG.930
7-27m³/h

EFR.101
7-28m3/h

KP

WENTYLACJA - LEGENDA

-  przewód wentylacyjny pionowy

-  przewód wentylacyjny pionowy

układów wywiewnych okapu kuchen.

-  klapa p.poż.
-  nawiewnik okienny higrosterowany

-  nawiewnik okienny ciśnieniowy

-  nawiewnik ścienny

-  higrosterowana kratka wywiewna
-  kratka przepływowa o pow.220cm²

K
Ø160

30 m3/h
BXC273

15 m3/h
BAT.125.15

ABS2 120
r160

K
Ø160

UWAGA:
1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z Proj. konstrukcji i proj.
branżowymi.
3. Poziom bazowy ±0.00 w stosunku do rzędnych
bezwzględnych npm podano w Proj. zagosp. terenu.
4. Powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych wyliczono
zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 "Właściwości użytkowe w
budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników
powierzchniowych i kubaturowych" - uwzględniając grubość
tynków.
Wymiary na rysunkach nie uwzględniają grubości tynków.
5. Stropy oddzielenia pożarowego:
- strop pomiędzy piwnicą a parterem o odp. ogniowej REI
120;
6. Ściany wydzielonej klatki schodowej o odp. ogniowej REI 60;
ściany oddzielenia pożarowego między strefami ZL i PM o
odp. ogniowej REI120;
7. Przegrody wewnętrzne (ściany i stropy nie będące
ścianami oddzielenia pożarowego) oddzielające mieszkania od
innych mieszkań oraz dróg komunikacji ogólnej w klasie
odporności ogniowej -EI 30.
2. Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach oddzielenia
pożarowego oraz przepusty instalacyjne o średnicy większej
niż 4cm w ścianach o wymaganej odp. ogniowej niebędących
ścianami oddzielenia poż. należy zabezpieczyć masami
ogniochronnymi, płytami niepalnej wełny mineralnej, kasetami
lub innymi materiałami zabezpieczającymi o odp. ogniowej EIS
takiej jak odporność ogniowa tej przegrody;
9. W przewodach instalacji wentylacji przy przejściu przez
strop lub ścianę oddzielenia pożarowego należy zastosować
klapy pożarowe o odporności ogniowej takiej jak odporność
pożarowa przegrody.
10. Izolację cieplną ściany zewnętrznej wykonać w systemie
NRO.
11. Izolację cieplną ścian oddzielających pomieszczenia
ogrzewane od nieogrzewanych, ścian i stropów oddzielenia
pożarowego wewnątrz budynku oraz ścian klatki schodowej i
dróg ewakuacyjnych wykonać z materiałów niepalnych (wełna
mineralna).
12. Szacht z kanałem wentylacyjnym z przedsionka pożarowego
(PP1) obudowany ścianami REI 120 (bloczki Silikatowe gr.15cm);
13. ściana wydzielonej klatki schodowej

o odp. ogniowej REI 60

ściana oddzielenia pożarowego
o odp. ogniowej REI 120

RS 160 - rura spustowa ∅160mm w otulinie z wełny
mineralnej gr.5cm; obudowa szachtu z cegły pełnej gr. 12cm;
TM+TSM - tablica mieszkaniowa do instalacji elektrycznych
i telekomunikacyjna szafka mieszkaniowa;
CS - rozdzielacze do instalacji c.o. w mieszkaniach;
WT - wpust tarasowy ogrzewany;

WZD - wyłaz dachowy np. OMEGA STN Termo f. STAREN o
wsp.Us skrzydła=0,21 W/m²K (wym. zewn. 97x97cm, wym.
światła otworu 80x80cm; podstawa i skrzydło: z blachy
stalowej z wypełnieniem z wełny mineralnej);
WD - wpust dachowy ogrzewany z koszem ochronnym i z
kołnierzem dla dachów krytych membraną dachową oraz
kablem grzewczym, np.f. Topwet;
PA - przelew attykowy,  np. wpust Sita Rondo f. Sita z
koszem zabezpieczającym;
0DP - odpowietrzenie kanalizacji;

 TB-5, TB5A, TB-6, TB-6A, TB-7, TB-7A, TB-8, TB-8A -
ścianki stalowe balkonowe wg rys. WA15.30-WA15.37

najdłuższe dojscie ewakuacyjne
18,15m

najdłuższe dojscie ewakuacyjne
6,40m

80
200

80
200

KD - klapa dymowa
MCR Prolight Plus E 100/180 f.Mercor
(z owiewkami i kierownicą,
wys. podst.30cm)  o wym. 100x180cm

pł.gres.
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ścianki
do wys. 2,20m
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WZD - wyłaz
dachowy
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WB.1
3100/3900/4700m³/h
EGP.RSC.45.4.0,75
0,75kW; 400V-50Hz
m=55kg
+ akcesoria montażowe

3100/3900/
4700 m³/h
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Ł11, 200m³/h
Wentylator HAT.160.1B.HD
230V-50Hz, 50W, 1.7A
+ podstawa dachowa SBC.250.160.B
+ tłumik przewodowy SAS.160.1200

T1, 120m³/h
Wentylator HAT.125.1B.HD
230V-50Hz, 19W, 1.7A
+ podstawa dachowa SBC.250.125.B
+ tłumik przewodowy SAS.125.1200

G5, 95m³/h
Wentylator HAT.100.1B.HD
230V-50Hz, 12W, 1.7A
+ podstawa dachowa SBC.250.125.B
+ tłumik przewodowy SAS.125.1200
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Ś C I A N Y   Z E W N Ę T R Z N E
SZ1 (parter ÷ IVp.):

tynk wewnętrzny,
ściana żelbetowa gr.21,0cm,
styropian NRO gr. 20,0cm
tynk

SZ1A (nadproża nad oknami wg rys. elewacji):
tynk wewnętrzny,
ściana żelbetowa gr.21,0cm,
styropian NRO gr. 16,0cm (λ=0.031 W/(m● K)
tynk

SZ2 (parter ÷ IVp.):
tynk wewnętrzny,
ściana żelbetowa gr.15,0cm,
styropian NRO gr. 20,0cm
tynk

SZ2A (nadproża nad oknami wg rys. elewacji):
tynk wewnętrzny,
ściana żelbetowa gr.15,0cm,
styropian NRO gr. 16,0cm (λ=0.031 W/(m● K)
tynk

Ś C I A N Y   P R Z Y D Y L A T A C YJ N E
SD1 (segm. 1.1):

tynk wewnętrzny,
ściana żelbetowa gr.21,0cm,
wełna mineralna gr. 5,0cm

SD2 (segm. 1.2):
tynk wewnętrzny,
ściana z bloczków Silka E24S kl.25 gr. 24,0cm
wełna mineralna gr. 5,0cm

Ś C I A N Y   W E W N Ę T R Z N E
SW1.1:

ściana żelbetowa gr. 21,0cm,
wełna mineralna gr. 12,0cm np. FrontRock S,
zaprawa klejowa na siatce,
tapeta z włókna szklanego

SW1.2:
ściana żelbetowa gr. 21,0cm,
wełna mineralna gr. 3,0cm  np. FrontRock S,
zaprawa klejowa na siatce,
tapeta z włókna szklanego

SW2.2:
ściana z bloczków silikatowych gr.15cm
wełna mineralna gr. 3,0cm  np. FrontRock S,
zaprawa klejowa na siatce,
tapeta z włókna szklanego

SW4:
ściana z bloczków Termoton Aku gr.25cm
wełna mineralna gr. 3,0cm np. FrontRock S,
zaprawa klejowa na siatce,
tynk

21117

BALUSTRADA BS-7 BALUSTRADA BS-7 BALUSTRADA BS-2BALUSTRADA BS-1
wg rys. WA-15.7 wg rys. WA-15.7 wg rys. WA-15.2 wg rys. WA-15.3

BALUSTRADA BS-2BALUSTRADA BS-1
wg rys. WA-15.2 wg rys. WA-15.3

BALUSTRADA BS-2 BALUSTRADA BS-11BALUSTRADA BS-12BALUSTRADA BS-9BALUSTRADA BS-8
wg rys. WA-15.13wg rys. WA-15.3wg rys. WA-15.15wg rys. WA-15.9wg rys. WA-15.8
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balustrada stalowa
wg rys.WA-16

balustrada stalowa
wg rys.WA-16

barierka
przy oknie
wg rys.WA-17
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BALUSTRADA BS-13
wg rys. WA-15.5

TB-7

TB-6

TB-5

TB-8TB-6TB-6

TB-5

SW3

pref. Bl-1(T.1)

BS-5

ZMIANA Z1_15.05.2023

- Zmiana dotyczy montażu dodatkowych ścianek ażurowych na balkonach od strony wschodniej przy
mieszkaniach M2, M13, M22, M25, M34, M44, M52;

ZMIANA Z3_25.05.2023

- Wprowadzenie kominka wentylacyjnego wywiewnego WKS ∅200 z klatki schodowej na IV piętrze;

ZMIANA Z4_20.06.2023

- Przesunięcie prefabrykatów balkonowych Bl-5.2 i Bl-5(T.1) i daszków D5 nad nimi -20cm od ścian wykusza
 i związana z tym zmiana prefabrykatu balkonowego Bl-5.2 na prefabrykat Bl-5.1 oraz balustrady BS-8 na
balustradę BS-7;

Zgodnie z art. 36a ust.5 Ustawy Prawo Budowlane na etapie budowy wykonano zmiany zakwalifikowane jako
nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zmiany te nie zmieniają wysokości budynku i
nie powodują zmiany obszaru oddziaływania obiektu.
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ZMIANA Z5_12.07.2023

-Zmiany związane z przeprowadzeniem kanałów wentylacyjnych na dachu (między osiami 1 i 2);
szczegóły wg proj. wentylacji;
-Poszerzenie kominów przy osiach 1 i 2; Podniesienie komina na tarasie o 0,50m (rzędna +13,29;)
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Ø125

Ł14
Ø125

O13
Ø160

K13
Ø125

O14
Ø160
K14

Ø125

K14+K13, 100m³/h
Wentylator HAT.100.1B.HD
230V-50Hz, 12W, 1.7A
+ podstawa tłumiąca na wymiar
+ tłumik przewodowy 2xSAS.125.1200

Ł9
Ø125O9

Ø160

K9
Ø125

O10
Ø160
K10

Ø125

Ł10
Ø125

Ł14+G6, 95m³/h
Wentylator HAT.100.1B.HD
230V-50Hz, 12W, 1.7A
+ podstawa tłumiąca na wymiar
+ tłumik przewodowy 2xSAS.125.700

K10+Ł10, 300m³/h
Wentylator HAT.160.1B.HD
230V-50Hz, 50W, 1.7A
+ podstawa tłumiąca na wymiar
+ tłumik przewodowy 2xSAS.125.700

K9+Ł9, 300m³/h
Wentylator HAT.160.1B.HD
230V-50Hz, 50W, 1.7A
+ podstawa tłumiąca na wymiar
+ tłumik przewodowy 2xSAS.125.700
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