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DRABINA DRO1 SKALA 1:50

LICZBA DRABIN DRO1:
PO8 1 SZT.
P09 1 SZT
SUMA: 2 SZT.

UWAGI:

1. Szeroko$¢ drabin powinna wynosié co najmniej
0,5 m, a odstepy miedzy szczeblami nie moga byé
wieksze niz 0,3 m.

2. Poczynajgc od wysokosci 3 m nad poziomem
dachu drabiny powinny by¢ zaopatrzone w obrecze
ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym
niz 0,8 m, z pionowymi pretami w rozstawie nie
wiekszym niz 0,3 m

3.0dlegtos¢ drabinyod §ciany nie moze byé
mniejsza niz 0,15 m.

4. Odlegto$é obreczy ochronnej od drabiny, w
miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie moze
by¢ mniejsza niz 0,7 m i wieksza niz 0,8 m.
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DRABINA DRO2 SKALA 1:50

LICZBA DRABIN DRO02:

P09-10 1 SZT.
SUMA: 1 SZT.

27,5

20

DETAL DRABINY SKALA 1:10

PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa inwestycji: Budowa dwéch wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych (budynek nr 1-2
oraz budynek nr 3) z garazami podziemnymi i rampami zjazdowymi do garazy,budowa i
przebudowa drég wewnetrznych, chodnikéw i §ciezek rowerowych, budowa siedmiu
parkingéw, budowa dwéch wiat $mietnikowych, budowa placu zabaw z czg$cig rekreacyjna,
muréw oporowych, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociagowej,przebudowa sieci energetycznej, przebudowa sieci
teletechnicznej, przebudowa sieci gazowej , budowa zewnetrznych instalacji kanalizacji
deszczowej i kanalizacji sanitarnej, budowa zewnetrznych instalacji elektrycznych,budowa i
przebudowa sieci o$wietlenia terenu, budowa przytgczy wody, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, teletechnicznych, budowa w budynkach mieszkalnych wewnetrznych
instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji wentylaciji
mechanicznej, instalacji centralnego ogrzewaniai cieplej wody uzytkowej, weziéw ciepta,
instalacji elektrycznych i teletechnicznych (niskoprgdowych), budowa instalacji oddymiania w
garazach podziemnych, lokalizowanych w Zorach w rejonie Alei Zjednoczonej Europy.

adres inwestyciji: inwestor:

Aleja Zjednoczonej Europy Zaktady Techniki Komunalnej sp. zo.o.
44-240 Zory ul. Okrezna 5, 44-240 Zory

jednostka projektowa: projektant:

mgr inz. arch. Grzegorz Borek
upr. do proj. w specjalnosci architektonicznej AAG/18/0017

Nr UAN-VI-1227/315/87

numer projektu:

sprawdzajacy: data:
mgr inz. arch. Anna Tkaczyk
07-2023

AG

upr. do proj. w specjalnosci architektonicznej
skala rysunku:

Nr 7/SLOK/2014
1:50, 1:10

An Archi Group Sp.zo.0.
www.a-ag.com.pl

mgr inz. arch. Michat Ku$

koordynacja / opracowanie:
numer rysunku:

A/B1-2/25

tytut rysunku:
BUDYNEK NR 1-2

ZESTAWIENIE DRABIN STALYCH

mgr inZ. arch. Mirostaw Jasiurkowski
wszelkie niezgodnosci i niescislosci pisemnie uzgodnic z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzic na budowie  str.




