BUDYNEK NR 3 ZESTAWIENIE DRABIN STALYCH

r l
| I o
7
I I | 7
I b |
I | -
| I c |
| 1 T8 i | 0
| || 8 | | N
[ 1)L
o N
| = |
= il
- qTE o 20
I o2 I
| o1 T I | .
I " 2 |
I | 8 |
I 1 |  DETAL DRABINY SKALA 1:10
| | [ | & |
| ST+ % mnw |
I < ,
Ii |
| |
I

DRABINA DRO1

SKALA 1:50

PROJEKT WYKONAWCZY

LICZBA DRABIN DROL1:
P06 1 SZT.
SUMA: 1 SZT.

UWAGI:

1. Szeroko$¢ drabin powinna wynosié
co najmniej 0,5 m, a odstepy miedzy
szczeblami nie moga by¢ wieksze niz

nazwa inwestycji: Budowa dwoch wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych (budynek nr 1-2
oraz budynek nr 3) z garazami podziemnymi i rampami zjazdowymi do garazy,budowa i
przebudowa drég wewnetrznych, chodnikéw i §ciezek rowerowych, budowa siedmiu
parkingéw, budowa dwéch wiat $mietnikowych, budowa placu zabaw z czg$cia rekreacyjna,
muréw oporowych, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociaggowej,przebudowa sieci energetycznej, przebudowa sieci
teletechnicznej, przebudowa sieci gazowej , budowa zewnetrznych instalacji kanalizacji
deszczowej i kanalizacji sanitamej, budowa zewnetrznych instalacji elektrycznych,budowa i
przebudowa sieci oswietlenia terenu, budowa przytgczy wody, kanalizacji sanitame;j,
kanalizacji deszczowe;j, teletechnicznych, budowa w budynkach mieszkalnych wewnetrznych
instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji wentylacji
mechanicznej, instalacji centralnego ogrzewaniai cieptej wody uzytkowej, weztéw ciepta,
instalaciji elektrycznych i teletechnicznych (niskoprgdowych), budowa instalacji oddymiania w
garazach podziemnych, lokalizowanych w Zorach w rejonie Alei Zjednoczonej Europy.

0,3m.
2. Poczynajgc od wysokosci 3 m nad
poziomem dachu drabiny powinny byé

adres inwestycji: inwestor:
Aleja Zjednoczonej Europy Zaktady Techniki Komunalnej sp. zo.o.

zaopatrzone w obrecze ochronne,
rozmieszczone w rozstawie nie
wiekszym niz 0,8 m, z pionowymi
pretami w rozstawie nie wigkszym niz
0,3m

3.0dlegtos¢ drabinyod Sciany nie
moze by¢ mniejsza niz 0,15 m.

4. Odlegto$é obreczy ochronnej od
drabiny, w miejscu najbardziej od niej
oddalonym, nie moze byé mniejsza
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