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ZESTAWIENIE ZBROJENIA DO RYSUNKU K-1; K-2; K-3

Nr pręta
Średnica

Długość łączna
Stal A-0 A-IIIN

ø6 #8 #12 #16
mm cm szt. m m m m

ELEMENTY ŻELBETOWE

6. A-IIIN 16 600 12 72,00

Razem m 124,20 1215,00 64,80 1368,50
Ciężar 1m kg 0,222 0,395 0,889 1,580
Ciężar łączny kg 27,6 479,9 57,6 2162,2
Razem stali A-0 kg 28
Razem stali A-IIIN kg 2700
Ogółem 2728
Niniejsze zestawienie ma charakter orientacyjny i nie stanowi podstawy zamówienia.

Rodzaj 
stali

Długość 
pręta

Liczba 
prętów

Kszałt [ P - pręt prosty]

P

1. A-IIIN 16 1200 16 192,00

2. A-IIIN 16 900 8 72,00

3. A-IIIN 16 715 4 28,60

4. A-IIIN 16 650 8 52,00

5. A-IIIN 16 730 12 87,60

7. A-IIIN 16 665 8 53,20

8. A-IIIN 16 820 6 49,20

9. A-0 6 270 34 91,80

10. A-IIIN 16 205 344 705,20

11. A-IIIN 8 280 353 988,40

12. A-IIIN 8 295 48 141,60

13. A-IIIN 8 270 27 72,90

14. A-IIIN 8 55 22 12,10

15. A-IIIN 16 135 42 56,70

16. A-IIIN 12 135 48 64,80

17. A-0 6 65 8 5,20

18. A-0 6 75 24 18,00

19. A-0 6 115 8 9,20
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