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35 A-IIIN 16 330 72 237,60

34 A-IIIN 16 335 24 80,40

35 A-IIIN 16 330 72 237,60

36 A-IIIN 16 260 62 161,20

37 A-IIIN 16 255 62 158,10

38 A-IIIN 16 375 12 45,00

39 A-IIIN 16 620 7 43,40

40 A-IIIN 16 420 14 58,80

41 A-IIIN 16 455 10 45,50

42 A-IIIN 16 725 4 29,00

43 A-IIIN 16 500 12 60,00

44 A-IIIN 25 375 16 60,00

45 A-IIIN 16 330 13 42,90

46 A-IIIN 16 310 7 21,70

47 A-IIIN 25 420 20 84,00

48 A-IIIN 25 350 32 112,00

49 A-IIIN 25 310 27 83,70

50 A-IIIN 16 370 52 192,40

51 A-IIIN 16 415 52 215,80

52 A-IIIN 16 495 26 128,70

53 A-IIIN 16 725 20 145,00

54 A-IIIN 16 450 26 117,00
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA  DO RYSUNKU WK-1

Nr pręta
Średnica

Długość łączna
A-IIIN

#16 #25
mm cm szt. m m

ZBROJENIE DOLNE PŁYTY

Rodzaj 
stali

Długość 
pręta

Liczba 
prętów

Kszałt [ P - pręt prosty]

32 A-IIIN 16 200 14 28,00

33 A-IIIN 16 310 7 21,70

34 A-IIIN 16 335 24 80,40
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