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OBIEKT : WYKAZ STALI 6

ELEMENT : NR RYSUNKU : K6 STRONA
WYKONAŁ: 

DŁUG. ILOŚĆ DŁUGOŚĆ OGÓLNA [m]
Nr Stal      KSZTAŁT PRĘTA A-0 A-IIIN 

[ mm ] [ m ] [ szt ] 6 8 8 10 12 16 20 25

dla 1-nego segm.

18 A-IIIN 16 3270 3,27 30      98,1   

18a A-IIIN 16 3270 3,27 30      98,1   

19 A-IIIN 12 3270 3,27 240     784,8    

8 A-IIIN 12 3270 3,27 54     176,6    

pręty poziome przyciąć na budowie
210

3 A-0 6 50 50 0,31 300 93,0        

zwieńczenie attyki 
strzemiona G1, G2

550 50 50
22 A-0 8 320 320 1,84 84  154,6       

550
SŁUP Sg1 szt.6

55 A-IIIN 20 3270 3,27 48       157,0  

340 50 50
51 A-0 6 340 340 1,46 72 105,1        

340

        

mb 198 155 0 0 961 196 157 0
kg 0,222 0,394 0,394 0,616 0,887 1,578 2,465 3,850
kg 44 61 0 0 853 310 387 0

kg 105 1549

kg 1654

UWAGA x 2segmenty
WYMIAROWANIE ZBROJENIA na PODSTAWIE WYMIARÓW ZEWNĘTRZNYCH ( metoda A wg PN-EN ISO 3766:2005)

Segment garażowy                         
w Czeladzi

B2-segment garażowy G5, G6 -
ŚCIANY


