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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
1Losc DLUGOSC RAZEM
NAZWA NR ¢ DLUGOSC J— PAZEl 41 48
ELEMENTU | PRETA PRETA PRETA W ELEM ELEM. PRETOW oy A— I
mm mm szt. szt. szt. m m
POFACZENIE TYPU °L" — 3 szt
/ 12 1560 2 J 6 82
8 12 1210 4 J 12 14.5
WM-2.0 — 1 szt.
J 12 12000 10 / 10 120
4 8 17148 107 / 107 122.8
WM-3.0 — 1 szt.
6] 17 12000 8 7/ 8 96
6 8 868 170 / 110 95.5
WM=1.0 — 1 szt.
! 12 12000 92 / 92 1104
2 8 868 1450 / 1450 1258.6
RAZEM [m]: 1342.7 1476.9
WASA JEDN. [ kg/m ] - 0.89 0.39
MASA [ kg ]: 1191.4 582.5
MASA CALK. [ kg ] : 17739
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UWAG:

1. WYMARY PODANO W [mm], POZIOMY PODANO W [m]
2. RYSUNEK ROZPATRYWAC 7 PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM, PROJEKTAMI BRANZOWYM, ORAZ - RYSUNKAMI
KONSTRUKCI
3 BETON ZAGESZCZAC, PIELEGNOWAC ORAZ CHRONIC PRZED NADMIERNYM NASLONECZNIENIEM LUB
PRZEMARZANIEM.
4. MIEJSCA STYKOW PRZERW ROBOCZYCH PRZED DALSZYM BETONOWANIEW OCZYSCIC, ZWILZYC WODA,
PRZYGOTOWAC' DO DALSZFGO BETONOWANIA,
5 LOKALIZACJE ORAZ GABARYTY OTWOROW ROZPATRYWAC 7 RYSUNKAMI ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI

BRANZOWYMI

/
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6. ZBROJENIE (GABARYTY ORAZ POLOZENIE WZGLEDEM SZALUNKU) ZWYMKROWANE ZOSTALO DO 0SI PRETA.
7. ZAGIECI PRETOW WYKONAC ZGODNIE Z PN-EN 1992-1 JEZELI MIE ZAZNACZONO INACZEY.

10.00 wq rysunkow architektury

MATERIAL:

BETON C35/45
OTULINA ZBROJENIA: gérna i boczna: 25mm

dolna: 35mm

STAL ZBROJENIOWA: A-lIN (1k* 2 500 MPa; rp.B200E)

*rak mozlimosei stosowania stali klasy B500A

NAZWA OBIEKTU NR.RYS.
BUDOWLANEGO SPORTOWO-REKREACYJNY KOMPLEKS BASENOWY

KRZESZOWICE, AL. SOLIDARNOSCI K 3.1 257
TYTUL RYSUNKU . SKALA DATA

WIENCE PARTERU
1:20 02.2024

PROJEKTANT mgr in2. Bartosz Prokop PODPIS 0

NR UPR. SLK/5663/POOK/14 / /%/
SPRAWDZAJACY mgr inz. Rafat Hoffmann PODPIS

NR UPR. SLK/5746/PBKb/15
OPRACOWAL mgr inz. Mateusz Wéjcik PODPIS

NR UPR. -




