Zbrojenie rozdzielcze - #8/20cm - mninany zaklad S0c!
Przy ukladaniu zbrojenia gormego stosowat nastepujace zasady.

1 Zbrojenie ta wychodzace poza obrys stropu nalezy przesungc,

a jezel jest to niemoziiwe to ndezy je dociac.
2. Lbrojenie Ha wchodzace w otwdr nalezy doci.

3. Prety zbrojenia gomego nalezy ukladec 2 zachowaniem ofuiiny 2,0cm.

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywaé tacznie z rysunkami konstrukcyjnymi obiektu.
2. Strop betonowa¢ po odebraniu zbrojenia przez INSPEKTORA NADZORU!.
3. W miejscach otwordw rozsunaé lub rozcia¢ prety zbrojeniowe

i dozbroi¢ zbrojeniem réwnowaznym przecietemu.

4, Mate otwory dozbroi¢ #12 na kazdej krawedzi.
5. Klatki schodowe wg odrebnego opracowania.

6. Prety wymiarowane po obrysie zewnetrznym.

T. Rysunek rozpatrywa¢ ltacznie z rys. ukladu ptyt
i zbrojenia dodatkowego.

7

Strop nad 2 pie

Przyjeto obcigzenia charekterystyczne:
- obciazenia stale - 2,20 kN/m2

- obcigzenia zmienne - 2,0 kN/m2

- obcigzenia znienne (balkony) - 5,0 kKN/m2

- obcigzenie finiowe odscian dziefowych - 7kN/mb

i
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Skala 175
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Lista pretdw

ksztatty giecia

Legenda
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Podcigg zebetowy

Flement nosny ($ciana murowana)

Flement nosny (slup lub $ciana zebetowa)

Sciany obcigzajace strop

Krawedz w plycie fiigran

Kapinos w plycie fiigran

Elementy zelbetowe wyzszych kondygnaci

Poz.[Szt. | Sr. Dtugosé Ksztatt giecia Dtugosdé Masa
pojed. (nie w skali> catkow ita
Cmm1] [m1] Cm1] [kg]
179
11 388 8 2 .36 - 815 .68 361.69
225 %0
2| 165 10 2.35 = 387 .75 239.24
3 66 12 5.75 575 379.50 337 .00
4 72 12 3.25 325 234 .00 207 .79
5 40 12 g .00 900 360 .00 318 .68
715
6 14 10 7 .25 S 101.50 62 .63
400
7 14 10 4 .61 _ 64 .54 39.82
50
475
8 39 10 5.36 = 209 .04 128 .98
50
9 25 8 2 .50 250 62 .50 24 .69
10 2 10| 3.36 279 6.72 4.15
150 o0
11 4 10 2.1 - 8 .44 5.21
50
50
12 14 10 1.11 _ 15 .54 9.%59
13 10 10 2 .50 250 25 .00 15.43
14 18 10 3.00 300 54 .00 33.32
15 10 10 2 .00 200 20 .00 12 .34
200
16 2 10 2 .61 - 5.22 3.22
50
175
17 16 10 2 .36 - 37.76 23.30
50
18 10 8| 10.85 1085 108 .50 42 .86
19 32 8 5.00 500 160 .00 63 .20
20 54 8 5.50 550 297 .00 117 .32
21 45 8 3.65 365 164 .25 64 .88
22 18 8 6 .00 600 108 .00 42 .66
23 17 8 1.50 150 25 .50 10 .07
Masa catkowita [kgl : 2169 .07
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DOMBUD

BETON

Dombud Beton Sp. z 0.0.
ul. Budowlana 4
41100 Siemianowice Slaskie

PODPARCIE MONTAZOWE W ROZSTAWIE 1,50m
PODPORA SKRAINA PRZY SCIANIE LUB PODCIAGU MAX 0,30m

OTULINA | BETON |GRUBOSC PLYT: | KRATOWNICA
0o PLYTY TYP: T130-5/5/8
STAL
20mm C30/37 6/50"] A-T1IN
OTULINA |NADBETON |GRUBOSC STROPU: [KLASA EKSPOZYCJI-D0
GORA XC1
20mm IC25/30 rom KLASA EKSPOZYCJI-GORA
XC1
IWESTOR Regionaine Towarzystwo Budowncitwa STADILM
Spolecznego sp. z0.0. Py
OBIEKT. Budynek mieszkainy wielorodzinny - budynek B W
MiEssconose:  kazy SKALA:
ULICA: Topolowa 175
PROJEKT: Zbrojenie gérne
STROP NAD: 2 pietrem DATA:
PROJEKTOWAL: ngr inz Robert KUBIAK nr upr. 254/005/13 23 -05 .2024
SPRAWDZIL: NR RYS.
OPRACOWAL: LT_B_L2zg

w/s = 420 / 580 (0.24m2)
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