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Kominy z kanałami wentylacji grawitacyjnej wyposażyć w osłony górne typu "fala".

PONAD DACHEM WYKONAĆ OCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ GR.10CM OBMUROWAŃ KANAŁÓW

WENTYLACYJI MECHANICZNEJ I GRAWITACJYJNEJ Z WYPROWADZENIEM IZOLACJI PRZECIWWODNEJ MIN.DO

WYSOKOŚCI ATTYKI. WEWNĄTRZ OBMUROWAŃ DO DOLNEGO POZIOMU STROPU WYKONAĆ WYPEŁNIENIE

SZCZELNIE PUSTEK MIĘDZY KANAŁAMI Z WEŁNY MINERALNEJ W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY ZSUNIĘCIE

SIĘ OCIEPLENIA PONIŻEJ.

OBMUROWANIE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH NA ZEWNĄTRZ,  PONAD OSTATNIM STROPEM WYKONAĆ Z

BLOKÓW SILKA LUB CEGŁY PEŁNEJ GR.12, WYPROWADZENIE KANAŁU WENTYLACJI BYTOWEJ GRAŻU GR,18 i

20cm WYKONAĆ JAKO ŻELBETOWĄ KOTWIONĄ DO STROPU Z OCIEPLENIEM ZEWNĘTRZNYM JAK WYŻEJ.

CZAPY KOMINOWE WYKONAĆ JAKO ŻELBETOWE GR.7-10cm ZE SPADKAMI NA ZEWNĄTRZ ORAZ

ZABEZPIECZENIEM GÓRNEJ POWIERZCHNI CZAP ORAZ BOKÓW KOMINÓW MEMBRANĄ DACHOWĄ

POŁĄCZONĄ W SPOSÓB CIĄGŁY Z POKRYCIEM DACHU.

CZAPY KOMINOWE PRZY ŚCIANACH ATTYKOWYCH I DYLATACJACH KOŃCZYĆ OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ

UNIEMOŻLIWIAJĄCĄ SPŁYW WODY NA ŚCIANĘ . SPADEK KSZTAŁTOWAĆ DO WNĘTRZA DACHU.
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Attyka murowana bloczek pianobetonowy M600 gr.24cm

ocieplony zewnętrznie styropianem 20cm, od strony pokrycia

wełna mineralna  gr.5cm wg przekróju A

5 24 20

Attyka żelbetowa  gr.18cm

ocieplona zewnętrznie styropianem 2cm lub 20 cm

wg rzutu od strony pokrycia wełna miner. gr.5cm wg przekróju

5 18 2

25
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WPUST DN 100

PODGRZEWANY 8l/s
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WENTYLACJA SZACHTU

INSTALAC. I KOMUNIKACJI

WYWIETRZAK DACHOWY Ø 200
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PRZEDSIONEK P.POŻ piwnica
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KLAPA ODDYMIAJĄCA

min.30cm

78

WYŁAZ DACHOWY  ( OTWÓR NOMINALNY 80x80cm)

NA PODSTAWIE H=300mm PROSTEJ.

OCIEPLENIE Z PŁYTY PIR 30m U=0.68W/m2K

OTWÓR W STROPIE 80 x 80cm.

WPUST DN 100

PODGRZEWANY 8l/s

WPUST DN 100

PODGRZEWANY 8l/s

WPUST DN 100

PODGRZEWANY 8l/s
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Instalacja PV 51 x 330W = 16,83 kWp
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RZUT DACHU

ARCH
09/43/09

1:100
LISTOPAD

2021

LISTOPAD
2021

+ 12,01

+ 12,31

+ 12,31

49 332
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Powierzchnia czynna oddymiania
Wyposażenie

Wysokość podstawy
Wymiar nominalny

Sterowanie
Klasa SL

Powierzchnia geometryczna
Min. pow. napowietrzania (wg PN)

OpisRysunki

siłownik elektryczny 6A, 24V
550

Klapa o wymiarze 150x150 cm
jednoskrzydłowa z owiewkami i
kierownicą, o powierzchni czynnej

oddymiania 1,80m2. Podstawa prosta
o wysokości min. 50 cm wykonana z
blachy ocynkowanej 1,25mm. Dolna
część podstawy wyposażona w
kołnierz służący do mocowania do
konstrukcji dachu. Wypełnienie
skrzydła stanowi mleczna płyta z
poliwęglanu kanalikowego . Izolacja
termiczna podstawy - płyta PIR .
 Współczynnik izolacyjności
termicznej dla całości produktu
U<=1,1 W/m2K.   Układ napędowy
klap dymowych stanowi siłownik

elektryczny 6A (klasa SL550), zasilany
napięciem 24 V. Klapa z funkcją
przewietrzania. Współpracuje z

centralą .

2,25m2

1,80m2

150x150cm
min.50cm

z owiewkami i kierownicą

KLAPA ODDYMIAJĄCA

150

50

1
5
0

2,92m2 zapewniono 4,84m2

2% 2%

150

PB

PB

PB

-PRZELEW BURZOWY Ø 100,
OD STRONY DACHU
ZABEZPIECZYĆ SIATKĄ PRZED
WYPADANIEM ŻWIRU

+ 14,35


