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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEY

UWAGI:

WYMARY PODANO W [mm] POZIOWY PODANO W [m]
RYSUNEK ROZPATRYWAC 7 PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM, PROJEKTAMI BRANZOWYMI | POZOSTAL YW RYSUNKAM! KONSTRUKCJ!
BETON ZAGESZCZAC, PIELEGNOWAC ORAZ CHROMIC PRZED NADMIERNYM NASt ONECZMIENIEW LUB PRZEMARZAMIEW,

SN SV NS

>

8
)

10.

MIE DOPUSZCZAC DO ZALANI WYKOPU.

ILOSC RAZEM
NAZWA NR ¢ DLUGOSC J— ey 512
ELEMENTU | PRETA PRETA PRETA W ELEW ELEM. PRETOW AN
mm mm szt szt. szt m
ZBROJENIE DOLNE PEYTY DENNEJ — 1 szt.
/ 12 4500 /2 / /2 324
7 17 2940 /7 / /7 211.7
J 12 3465 14 / 14 455
4 12 12000 14 / 14 168
5 12 5465 14 / 14 /6.5
6 12 10000 14 7 14 140
100 17 576 168 / 168 96.8
101 12 1024 168 7 168 172
RAZEM [m]: 1237.5
MASA JEDN. [ kq/m ] : 0.89
MASA [ kg ] : 1098.1
MASA CALK. [ kg ] : 10981

MIEJSCA STYKOW PRZERW ROBOCZYCH PRZED DALSZYM BETONOWANIEM OCZYSCIC, ZWILZYC WODY, PRZYGOTOWAC DO DALSZFGO

BETONOWANIA,

UZIOMY WYKONAC WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO,
LOKALIZACJE ORAZ GABARYTY OTWOROW ROZPATRYWAC 7 RYSUNKAM! ARCHITEKTURY
| PROJEKTAMI BRANZOWYMI
ZBROJENIE (GABARYTY ORAZ POLOZENIE WZGLEDEM SZALUNKU) ZWYMIROWANE Z0STALO DO 0SI PRETA
ZAGIECI PRETOW WYKONAC ZGODMIE 7 PN—EN 19921 JEZEL NIE ZAZNACZONO INACZE)
LOKALIZACJE ZBIORNIKA WYZNACZYC NA' PODSTAWIE PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

+0.00 — projektowany poziom terenu (wq P7T)

MATERIAL:
BETON: €30/37 W8
OTULINA ZBROJENIA: - 45mm

STAL ZBROJENIOWA: A-IIN B5008

BETON PODKEADOWY: min. C8/10

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

SPORTOWO-REKREACYJNY KOMPLEKS BASENOWY
KRZESZOWICE, AL. SOLIDARNOSCI

NR.RYS. ETAP
K_3.0_501 0

TYTUL RYSUNKU

ZB-WD_ZBROJENIE DOLNE PLYTY DENNEJ
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