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WYKAZ STALI ZBROJENIOWES

ILOSC RAZEM
NAZWA NR / DLUGOSC PRETOW P AZEH 517
ELEMENTY | PRETA PRETA PRETA W ELEM ELEM. PRETOW ey
mm mm szt, szt szt m
DETAL "B” - 4 szt.
12 12 800 8 4 32 256
DETAL "A” — 2 szt
/ 12 /98 5} 7 16 12.8
8 12 /74 4 7 8 6.2
9 12 1250 4 2 8 10
10 12 1600 4 7 8 12.8
11 12 1000 8 2 6 6
ZBROJENIE PEYTY STROPOWES (D+G) — 1 szt.
/ 12 5310 /8 / /8 414.2
7 12 3910 28 / 28 109.5
J 12 12000 28 / 28 336
4 12 5498 /8 / /8 428.8
5 12 6110 28 / 28 171.1
6 12 1000 28 / 28 28
RAZEM [ m]: 1570.9
MASA JEDN. [ kg/m ] : 0.69
MASA [ kg ] : 1394
MASA CALK. [ kg ] : 1394

UWAGL:

1. WYMARY PODANO W [mm] POZIOMY PODANO W [m]

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC 7 PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYY, PROJEKTAMI BRANZOWYM |
POLOSTALYMI RYSUNKAMI KONSTRUKC.

3 BETON ZAGESZCZAC, PIFLEGNOWAC ORAZ CHRONIC PRZED NADMIERNYM
NASLONECZNIENIEM LUB PRZEMARZANIEM.

4. NE DOPUSZCZAC DO ZALANIA WYKOPU,

5. MIEJSCA STYKOW PRZERW ROBOCZYCH PRZED DALSZYM BETONOWAMIEW OCZYSCIC,
TWILZYC WODY, PRZYGOTOWAC DO DALSZEGO BETONOWANMA.

6. UZIOMY WKONAC WG PROJEKTU ELEKTRYCINEGO.

7. LOKALIZACJE ORAZ GABARYTY OTWOROW ROZPATRYWAC 7 RYSUNKAMI ARCHITEKTURY
| PROJEKTAMI BRANZOWYMI

8 ZBROJENIE (GABARYTY ORAZ POLOZENIE WZGLEDEM SZALUNKU) ZWYMAROWANE ZOSTALO
D0 051 PREIA.

9. ZAGIECIA PRETOW WYKONAC ZGODMIE 7 PN-EN 19921 JEZELI MIE ZAZNACZONO
INACZE.

10, LOKALIZACJE ZBIORNIKA WYZNACZYC NA PODSTAWIE PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

+0.00 - projektowany poziom terenu [wq P7T)

MATERIAL:

BETON: C30/37 W8

OTULINA ZBROJENIA: - 45mm

STAL ZBROJENIOWA: A-IIN B5008
BETON PODKEADOWY: min. C8/10

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

NR.RYS. ETAP

SPORTOWOQ-REKREACYJNY KOMPLEKS BASENOWY
K_3.0_505 0

KRZESZOWICE, AL. SOLIDARNOSCI

SKALA DATA

1:50/1:20

TYTUE RYSUNKU ZB-WD_ZBROJENIE PLYTY STROPOWEJ 022024

PROJEKTANT mgr inz. Bartosz Prokop PODPIS

NR UPR. SLK/5663/POOK/14 %

SPRAWDZAJACY mgr inz. Rafat Hoffmann

NR UPR. SLK/5746/PBKb/15

PODPIS ééé%

OPRACOWAL mgr inz. Mateusz Wéjcik PODPIS

NR UPR. -




