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UWAG:

1. WYMARY PODANO W [mm], POZIOMY PODANO W [m).
2. RYSUNEK ROZPATRYWAC 7 PROJEKTEM ARCHITEKTOMCZNYM, PROJEKTAMI BRANZOWYM, RZUTEM

FUNDAMENTOW, RZUTEM WYTYKOW ORAZ POZOSTALYWI RYSUNKAMI KONSTRUKC!

3 BETON ZAGESZCZAC, PIELEGNOWAC ORAZ CHRONIC PRZED NADMIERNYM NASLONECZNIENIEM LUB

PRZEMARZANIEM.

4 ME DOPUSZCZAC DO ZALANK WYKOPU.
MIEJSCA STYKOW PRZERW ROBOCZYCH PRZED DALSZYM BETONOWAMIEW OCZYSCIC, ZWILZYC WODA,
PRZYGOTOWAC DO DALSZEGO BETONOWANA.

6. LOKALIZACJE ORAZ GABARYTY OTWOROW ROZPATRYWAC 7 RYSUNKAMI ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI

BRANZOWM!

7. ZBROJEMIE (GABARYTY ORAZ POLOZENIE WZGLEDEM SZALUNKU) ZWYMAROWANE ZOSTALO DO 0SI PRETA
8. ZAGIECH PRETOW WYKONAC ZGODNIE 7 PN—EN 1992-1 JEZELI NIE ZAZNACZONO. INACZE.
9. UZIOMY WYKONAC WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO.

1000 wg rysunkow architektury

MATERIAL:
BETON C35/45

OTULINA ZBROJENIA: - 45mm
STAL ZBROJENIOWA: A-IIN (1yk* = 500 MPa; np.B5008; B5005P)

*brak moZliwosci stosowania stali klasy B500A

BETON PODKLADOWY MIN. C8/10

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

SPORTOWO-REKREACYJNY KOMPLEKS BASENOWY
KRZESZOWICE, AL. SOLIDARNOSCI

NR.RYS. ETAP
K_3.2_248 2

TYTUL RYSUNKU

RZUT WYKOTWIEN ZE SLUPOW | STROPOW PRZYZIEMIA

SKALA DATA

1:100

PROJEKTANT

mgr inz. Bartosz Prokop
NR UPR. SLK/5663/POOK/14

PODPIS

P

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Rafat Hoffmann
NR UPR. SLK/5746/PBKb/15

PODPIS

#

OPRACOWAL

mgr inz. Mateusz Wéjcik
NR UPR. -

PODPIS

02.2024




