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****************** MATERIAL:
TN IS o

STAL ZBROJENIOWA: A—IIN (fyk* = 500 MPa; np.B5008)

*brak mozliwosci stosowania stali klasy B500A

®

NRZ2 35x8 124-1IN I= 10060

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

ILOSC RAZEM
NAZWA NR 7 DLUGOSC PRETOW RAZEM 51
ELEMENTU | PRETA PRETA PRETA W ELEY ELEM. PRETOW Y
mm mm szt. szt. szt. m
PLYTA PN-3 — 1 szt.
/ 17 5150 68 ) 68 Jb0.2
V4 17 10060 J5 ) J5 J52.1
RAZEM [ m ] /02.3
MASA JEDN. [ kg/m ] : 0.69 NAZWA OBIEKTU NR.RYS. ETAP
BUDOWLANEGO SPORTOWO-REKREACYJNY KOMPLEKS BASENOWY
MASA [ kg ]: 6232 KRZESZOWICE, AL. SOLIDARNOSCI K_3.2_215 2
MASA CALK. [ kg ] s 6232 TYTUL RYSUNKU SKALA DATA
PLYTA PN-3 - ZBROJENIE DOLNE 1:50 00,2004
N A
SPRAWDZAJACY mgr inz. Rafat Hoffmann PODPIS %
NR UPR. SLK/5746/PBKb/15
OPRACOWAL mgr inz. Mateusz Wojcik PODPIS
NR UPR. -




