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PODKLADKA DYSTANSOWA

2 szt/m2
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ILOSC DLUGOSC RAZEM
NAZWA NR ¢ DLUGOSC 512 8 516 520
ELEMENTU | PRETA PRETA PRETA fVﬁgngy ELEM. P/?EZTEO/VV/V A=IIN A=IIIN A=IIN A=IIIN
mm mm szt szt. szt. m m m m
PEYTA PN-2 — 1 szt
/ 12 J386 18 / 18 60.9
2 12 J936 18 / 18 /0.8
J 12 2786 29 / 29 50.8
4 12 2286 29 7 29 66.53
5 ot 1024 40 7 40 47
6 16 1200 6 / 6 /2
/ 20 5450 b / o 32.7
8 20 1200 28 / 28 J3.6
9 12 1056 46 / 46 50
RAZEM [m]: J28.8 41 7.2 66.3
MASA JEDN. [ kq/m ] : 0.59 0.39 1.58 2.46
MASA [ kg ] : 291.8 16.2 1.4 163.4
MASA CALK. [ kg ] : 482.7

UWAGI:

1. WYMIARY PODANO W [mm], POZIOMY PODANO W [m].

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM, PROJEKTAMI

BRANZOWYMI, ORAZ ~ RYSUNKAMI KONSTRUKCJI,

3. BETON ZAGESZCZAC, PIELEGNOWAC ORAZ CHRONIC PRZED NADMIERNYM

NASLONECZNIENIEM LUB  PRZEMARZANIEM.

4. MIEJSCA STYKOW PRZERW ROBOCZYCH PRZED DALSZYM BETONOWANIEM
0CZYSCIC, ZWILZYC WODA, PRZYGOTOWAC DO DALSZEGO BETONOWANIA.
5. LOKALIZACJE ORAZ GABARYTY OTWOROW ROZPATRYWAC 7 RYSUNKAMI

ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYM.
6. ZBROJENIE (GABARYTY ORAZ POLOZENIE WZGLEDEM SZALUNKU)
IWYMIAROWANE Z0STALO DO 0SI PRETA.

7. ZAGIECIA PRETOW WYKONAC ZGODNIE Z PN—EN 1992-1 JEZELI NIE

LAZNACZONO INACZEJ.

+0,00 wg rysunkow architektury

MATERIAL:
BETON C35/45
OTULINA ZBROJENIA: 45mm
STAL ZBROJENIOWA: A~lIN (1yk* >

500 MPa; np.B500B)

*brak mozliwosci stosowania stali klasy B500A

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO SPORTOWO-REKREACYJNY KOMPLEKS BASENOWY

KRZESZOWICE, AL. SOLIDARNOSCI

NR.RYS.

K_3.2_213
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TYTUL RYSUNKU
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