f) Oswietlenie

Nalezy zaprojektowac nastepujace instalacje oswietleniowe:
- o$wietlenie wewnetrzne podstawowe,

- oSwietlenie wewnetrzne nocne,

- o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne,

- o$wietlenie zewnetrzne: parkingu i chodnikow

Oswietlenie podstawowe.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkdw uzytkowania obiektu zaprojektowaé oswietlenie z
zastosowaniem energooszczednych opraw LED o duzej trwatoéci lamp. IloS¢ i rodzaj opraw
o$wietleniowych dobra¢ na podstawie normy ,Swiatto i oSwietlenie — oSwietlenie miejsc pracy —
miejsca pracy we wnetrzach” PN-EN 12464-1:2012

Poziomy natezen oswietlenia:

— pomieszczenia biurowe ESr > 500 Ix

— hall wejsciowy ESr > 200 Ix

— pomieszczenia socjalne E$r = 200 Ix

— klatki schodowe E$r > 150 Ix

— korytarze ES$r > 100 Ix

— pomieszczenia techniczne ESr > 100-200 Ix

- basen Es$r > 300 Ix

- rdwnomierno$¢ natezenia oswietlenia na poziomie nie mniejszym niz 0,7,

- zabudowac oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszonych

Oswietlenie podstawowe nalezy zrealizowac za pomocg opraw wyposazonych w zintegrowane zrddta
LED, z mozliwoscig weryfikacji ich parametréow m.in. poprzez raport trwatosci zrédet LED, badania
fotobiologiczne (RG0) oraz dobdr opraw potwierdzony obliczeniami fotometrycznymi (wraz z UGRami)
wykonanymi w ogdlnodostepnym programie do obliczen fotometrycznych z zatozeniem zuzycia energii
nie przekraczajacych wartosci podanych w dalszej czeSci materiatu. Oprawy bedg wyposazone w
szybko ztgczki do podiaczenia zasilania i/lub systemu sterowania. Po zamontowaniu oprawy musza
zapewnic¢ odpowiednig szczelnos¢ i odporno$¢ chemiczng na ozon i chlor.

Oswietlenie awaryjne

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne i kierunkowe zaprojektowa¢ na podstawie normy PN-EN 1838:2005
»Zastosowania oSwietlenia. Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego”. Wszystkie oprawy awaryjne winny posiada¢ atest CNBOP. Natezenie
oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m mierzone w jej osi przy podtodze bedzie > 1
Ix. W miejscu instalowania urzadzeh ochrony pozarowej poza drogami ewakuacyjnymi natezenie
oswietlenia ma wynosi¢ 5 Ix. Zaprojektowac¢ oswietlenie w technologii LED, w oparciu o centralng
baterie o czasie podtrzymania 1 godziny. W stanie normalnej pracy oprawy pobierajg energie z sieci
oSwietlenia podstawowego, a w stanie awaryjnego zaniku napiecia zasilania, automatycznie
przechodza na zasilanie z baterii. W ciggach komunikacyjnych na wytypowanych oprawach umiesci¢
piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji. Oprawy z piktogramami oraz cze$¢ opraw oswietlenia
ewakuacyjnego zamontowanych w korytarzach i na klatce schodowej bedzie pracowato w trybie
Swiecenia ciggtego, petnigc funkcje oSwietlenia nocnego. W obiekcie zastosowa¢ oprawy z
wbudowanym systemem autonomicznego nadzoru.

Oprawy oSwietleniowe majg zapewnia¢ wizualng spdjno$¢ zastosowanego rozwigzania -
rozmieszczenie, kolorystyke oraz konkretne rozwigzania nalezy zatwierdzi¢ z architektem
odpowiedzialnym za aspekt wizualny obiektu.

W oprawach nalezy stosowac zasilacze/drivery nie powodujgce efektu migotania/ tetnienia Swiatta
(Flicker-Free), o wspotczynniku mocy cos ¢ >0,95.

Basen

- zuzycie energii nie przekraczajgce 7W/m?

- uktad opraw nalezy skonsultowac z architektem odpowiedzialnym za aspekt wizualny obiektu
- CRI > 80

-SCDC < 3

- temp barwowa 4000K

30



- oprawa z profilu aluminiowego, gorna powierzchnia oprawy gtadka, bez radiatora

- Wymiary oprawy ok. 600/1200/2400mmm x 60 x 75 mm

- zastosowanie modutdw LED z szybg hartowang matowa ze szkla bezpiecznego o skutecznosci
$wietlnej oprawy powyzej 145lm/W (z oprawy)

- odporno$¢ mechaniczna nie mniej niz IK04

- zakres temperatury -25-40 st

- stopniem ochrony nie mniej niz IP65

- zywotnos$¢ LED nie mniej niz 100tys godz. L80/B10

- oprawy sterowane protokotem DALI 2 z panelu sterujgcego 7 przyciskowego $ciennego z
mozliwoscig programowania scen

Foyer recepcja

- zuzycie energii nie przekraczajgce 4W/m?

- oprawy ksztattem i formg nawigzujgce do wizualizacji ponizej

- uktad opraw nalezy skonsultowac z architektem odpowiedzialnym za aspekt wizualny obiektu
- CRI > 80

-SCDC < 3

- temp barwowa 4000K

- zastosowanie modutéw LED z szybg hartowang matowa ze szkla bezpiecznego o skutecznosci
Swietlnej oprawy powyzej 90Im/W (z oprawy)

- odporno$¢ mechaniczna nie mniej niz IK04

- zakres temperatury 5-30 st

- stopniem ochrony nie mniej niz IP44

- zywotnos¢ LED nie mnigj niz 100tys godz. L80/B10

- oprawy sterowane protokotem DALI 2 z panelu sterujgcego 7 przyciskowego $ciennego z
mozliwo$cig programowania scen
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Szatnie

- zuzycie energii nie przekraczajgce 4W/m?

- uktad opraw nalezy skonsultowac z architektem odpowiedzialnym za aspekt wizualny obiektu
- CRI > 80

-SCDC < 3

- temp barwowa 4000K

- oprawa z profilu aluminiowego, gorna powierzchnia oprawy gtadka, bez radiatora

- Wymiary oprawy ok. 600/1200/2400mmm x 60 x 75 mm

- zastosowanie modutéw LED z szybg hartowang matowa ze szkla bezpiecznego o skutecznosci
Swietlnej oprawy powyzej 145Im/W (z oprawy)

- odporno$¢ mechaniczna nie mniej niz IK04

- zakres temperatury -25-40 st

- stopniem ochrony nie mniej niz IP65

- zywotnos¢ LED nie mnigj niz 100tys godz. L80/B10

- oprawy sterowane protokotem DALI 2 i wykrywajace ruch
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Komunikacja zaplecza

- zuzycie energii nie przekraczajgce 2W/m?

- uklad opraw nalezy skonsultowac¢ z architektem odpowiedzialnym za aspekt wizualny obiektu
- CRI > 80

-SCDC < 3

- temp barwowa 4000K

- oprawa z profilu aluminiowego, gorna powierzchnia oprawy gtadka, bez radiatora

- Wymiary oprawy ok. 600/1200/2400mmm x 60 x 75 mm

- zastosowanie modutéw LED z szyba hartowana matowa ze szkta bezpiecznego o skutecznosci
Swietlnej oprawy powyzej 145Im/W (z oprawy)

- odporno$¢ mechaniczna nie mniej niz IK04

- zakres temperatury -25-40 st

- stopniem ochrony nie mniej niz IP65

- zywotnos¢ LED nie mnigj niz 100tys godz. L80/B10

- oprawy sterowane protokotem DALI 2 i wykrywajace ruch

Zaplecze socjalne, WC

- zuzycie energii nie przekraczajgce 6W/m?>

- korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego
- CRI > 80

-SCDC < 2

- temp barwowa 4000K

- Wymiary oprawy nie mniej niz fi 160 x 100 mm

- oprawy wbudowane w sufit podwieszony
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- oprawa z przestong opalowg o skutecznosci $wietlnej powyzej 108Im/W (z oprawy)
- odporno$¢ mechaniczna nie mniej niz IK04

- zakres temperatury 5-30 st

- stopniem ochrony nie mniej niz IP44 (nie mniej niz IP65 w umywalniach)

- zywotno$¢ LED nie mniej niz 100tys godz. L80/B10

Pomieszczenia biurowe

- zuzycie energii nie przekraczajace 9W/m?

- uktad opraw nalezy skonsultowa¢ z architektem odpowiedzialnym za aspekt wizualny obiektu
— poziom natezenia o$wietlenia 500Ix na poziomie 0,8m

- CRI > 80

-SCDC < 3

- temp barwowa oprawy regulowana recznie 2700K-6500K

- oprawa do zabudowania w akustycznym suficie podwieszonym wraz z certyfikacja akustyczng
- wymiary oprawy 595 x 595 x 55mm

- odblysnik oprawy cofniety wzgledem ptaszczyzny oprawy, rozsyt rozporoszony z catej powierzchni
oprawy, $wiatto kierowane na odbtysnik poprzez przestone mikropryzmatyczna

- skuteczno$¢ swietlna oprawy powyzej 110lm/W (2700K) - 125Im/W (6500K)

- odporno$¢ mechaniczna nie mniej niz IK04

- zakres temperatury 5-30 st

- stopniem ochrony nie mniej niz IP44

- zywotnos¢ LED nie mniej niz 100tys godz. L80/B10

- oprawy sterowane protokotem DALI 2 (jak réwniez TUNABLE WHITE) za pomocg pokretta
obrotowego

34



{ p

Magazyny i pomieszczenia techniczne

- zuzycie energii nie przekraczajgce 2W/m?

- CRI > 80

-SCDC < 3

- temp barwowa 4000K

- wymiary oprawy hie mniej niz 1200 x 90 x 60 mm

- oprawa zwieszana wykonana z poliweglanu odpornego na UV (obudowa i klosz opalowy)
- zastosowanie modutéw LED o skutecznosci $wietlnej oprawy powyzej 176lm/W
- odpornos$¢ mechaniczna nie mniej niz IK10

- zakres temperatury -25-40 st

- stopniem ochrony nie mniej niz IP65

- zywotno$¢ LED nie mniej niz 100tys godz. L80/B10

Parking ZEW1

- zuzycie energii nie przekraczajgce 6W/m?

- korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego

-CRI > 70

-SCDC < 3

- temp barwowa 4000K

- wymiary oprawy hie mniej niz 900 x 260 x 5000

- oprawa z przestong opalowa o skutecznosci Swietlnej powyzej 108Im/W (z oprawy)
- odporno$¢ mechaniczna nie mniej niz IK04
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- zakres temperatury -25-40 st
- stopniem ochrony nie mniej niz IP65
- zywotnos¢ LED nie mniej niz 100tys godz. L80/B10

Wejscie do budynkéw ZEW2

- zuzycie energii nie przekraczajace 6W/m?>

- korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego
- CRI > 80

-SCDC < 3

- temp barwowa 4000K

- wymiary oprawy hie mniej niz 1200 x 1200 mm

- oprawa z przestong opalowg o skutecznosci Swietlnej powyzej 108Im/W (z oprawy)
- odpornos¢ mechaniczna nie mniej niz IK10

- zakres temperatury -25-40 st

- stopniem ochrony nie mniej niz IP65

- zywotnos¢ LED nie mnigj niz 100tys godz. L80/B10
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Zadaszenie ZEW3

- zuzycie energii nie przekraczajgce SW/m?

- korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego
- CRI > 80

-SCDC < 3

- temp barwowa 4000K

- wymiary oprawy nie mniej niz 360 x 240 x 220mm
- oprawa z przestong opalowg o skutecznosci $wietlnej powyzej 108Im/W (z oprawy)
- odporno$¢ mechaniczna nie mniej niz IK10

- zakres temperatury -25-40 st

- stopniem ochrony nie mniej niz IP65

- zywotnos¢ LED nie mniej niz 100tys godz. L80/B10

Teren zielony, chodniki ZEW4

- zuzycie energii nie przekraczajgce 5W/m?

- korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego
- CRI > 80

-SCDC < 3

- temp barwowa 4000K

- wymiary oprawy nie mniej niz @210 x 900 mm

- oprawa z przestong opalowa o skutecznosci Swietlnej powyzej 108Im/W (z oprawy)
- odporno$¢ mechaniczna nie mniej niz IK08

- zakres temperatury -25-40 st

- stopniem ochrony nie mniej niz IP65

- zywotnos¢ LED nie mnigj niz 100tys godz. L80/B10
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