7. OSWIETLENIE OBIEKTU
7.1. OSWIETLENIE WEWNETRZNE PODSTAWOWE

W tabeli 3 podano wartosci podstawowych parametrow otoczenia Swietinego zgodnie z PN dla poszczegéinych

rodzajoéw pomieszczen:

Tabela 3. Podstawowe parametry otoczenia $wietlnego dla poszczegdlinych rodzajow pomieszczen
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Obszary ruchu i korytarze 100 28 0,40 40
Klatka schodowa 100 25 0,40 40
Rozdzielnia elektryczna 200 25 0,40 60
Techniczne 200 25 0,40 60
Socjalne 300 19 0,60 80
Biurowe 500 19 0,60 80
Toalety 200 25 0,40 80
Magazynowe 100 25 0,40 60

Typy i rodzaje opraw zostaty dopasowane do warunkdw panujacych w poszczegdinych pomieszczeniach obiektu,
uwzgledniono wymagania architektoniczne, uzytkowe i funkcjonalne.

Wytyczne w kwestii sposobu montazu opraw oswietleniowych przedstawiono ponizej:

= Zwieszany (przy zastosowaniu systemowych uktadow zawiesi w formie fancuszkéw, linek stalowych) ze
stropu wtasciwego (beton, cegta stal, drewno) z uchwytéw montazowych, kotew;

= Nastropowy/nascienny do stropdw lub $cian pomieszczen (beton, cegla stal, drewno) z wykorzystaniem z
zastosowaniem kotkow rozporowych, uchwytow montazowych, kotew;

= Dostropowy (w systemie elementéw montazowych sufitow podwieszanych) przy zastosowaniu uchwytow
montaZzowych oraz wykonaniem otworowania.

Oprawy wyposazone w zrodta typu LED bedg zawieraty klasyczne zasilacze elektroniczne lub w standardzie DALI2.

Rysunki instalacji o$wietleniowej zawierajgce szczegdtowq lokalizacje opraw o$wietleniowych nalezy poréwnac
oraz rozpatrywac z projektem architektonicznym.

W przypadku wystapienia ewentualnej kolizji opraw oswietleniowych z elementami instalacji wentylacyjnych oraz
klimatyzacyjnych, oprawy nalezy przesunag¢ eliminujac kolizje.

7.2. OSWIETLENIE AWARYJNE
Oswietlenie awaryjne jest okre$leniem kilku specyficznych odmian o$wietlenia, to znaczy:

= Ewakuacyjnego, ktdre z kolei nalezy podzieli¢ na:
— OSwietlenie drog ewakuacyjnych;
— Oswietlenie strefy otwartej;
— Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka;

= Zapasowego.

System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego musi spetia¢ ponizsze zatozenia:
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= W celu osiggniecia wymaganej widocznosci opraw, nalezy je montowa¢ nad wszystkimi wyjsciami
awaryjnymi i wzdtuz drég ewakuacyjnych, co najmniej na wysokosci 2 m od podtogi;

= znaki przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych i przy wszystkich wyjsciach wzdtuz drog ewakuacyjnych,
muszg by¢ oSwietlone albo pod$wietlone zgodnie z PN, gdzie okre$lono rodzaj i ksztatt znakow
ewakuacyjnych, w kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej musi by¢ widoczny co najmniej jeden znak
ewakuacyjny;

= jezeli wyjscie ewakuacyjne nie jest bezposrednio widoczne, to muszg by¢ zainstalowane dodatkowe
oprawy wskazujace droge do tego wyjscia;

= oprawy ewakuacyjne powinny by¢ zabudowane przy kazdych drzwiach wyj$ciowych oraz tam, gdzie jest
to nieodzowne dla uwidocznienia miejsc potencjalnie niebezpiecznych, a takze i tam, gdzie znajdujg sie
urzadzenia bezpieczenstwa, do miejsc, ktore szczegolnie nalezy oswietli¢ zalicza sig:
— kazde drzwi wyjSciowe uzywane w czasie awarii;
— schody, ktore nalezy o$wietli¢ w taki sposob, aby kazdy stopieh byt bezposrednio o$wietlony;
— miejsca zmiany poziomu lub kierunku drogi ewakuacyjnej;
— kazde skrzyzowanie drogi ewakuacyjnej z korytarzem;
— miejsca w poblizu ostatniego wyjécia i poza nim, na zewnatrz obiektu;
— miejsca w poblizu punktdéw pierwszej pomocy medycznej;
— miejsca w poblizu lokalizacji sprzetu przeciwpozarowego;
— miejsca w poblizu przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu (PPWP) oraz przy urzadzeniach

stuzacych do sygnalizacji zagrozenia (np. reczny ostrzegacz pozarowy, reczny przycisk oddymiania).

Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m mierzone w jej osi przy podtodze nie moze by¢
nizsze niz 1 Ix, natomiast w miejscach lokalizacji punktow pierwszej pomocy lub urzadzen stuzacych ochronie
przeciwpozarowej natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 5 Ix, w obszarze $rodkowym drogi
ewakuacyjnej, ktory jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi natezenie oSwietlenia nie moze sig zmniejszy¢
o wiecej niz 50%.

Drogi ewakuacyjne szersze niz 2m moga by¢ traktowane jak kilka drog ewakuacyjnych o szeroko$ci 2m. Stosunek
maksymalnego do minimalnego natgzenia oSwietlenia na drodze ewakuacyjnej nie moze by¢ wiekszy niz 40:1 (aby
wyeliminowa¢ zjawisko ol$nienia przykrego), minimalny czas dziatania oSwietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych musi wynosi¢ jedng godzing, oSwietlenie na drogach ewakuacyjnych musi osiaggna¢ wartos¢ 50%
zatoZzonego natezenia oSwietlenia po 5s, a petne nateZenie oSwietlenia po 60s od momentu zatgczenia, o$wietlenie
na drogach ewakuacyjnych musi sig¢ zataczy¢ w czasie nie dtuzszym niz 2s po zaniku opraw o$wietlenia
podstawowego.

W strefie otwartej natezenie oSwietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podiogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wytaczenie z tej strefy
obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia w strefie
otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

W obiekcie zastosowano system oSwietlenia awaryjnego oparty o nastepujace rozwigzania:

= Wydzielone oprawy wyposazone w uktady podtrzymania zasilania w przypadku zaniku napiecia z sieci
elektroenergetycznej w postaci przeksztattnikow —energoelektronicznych — wspdtpracujacych  z
akumulatorami;

= Oprawy wskazujgce kierunek ewakuacji zawierajace piktogramy wyposazone w uktady podtrzymania
zasilania w przypadku zaniku napigcia z sieci elektroenergetycznej w postaci przeksztattnikow
energoelektronicznych wspdtpracujacych z akumulatorami.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego zostang zasilone z rozdzielnic obiektowych.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego posiadajg $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej
wydane przez CNBOP w Jozefowie k/Otwocka do stosowania w ochronie przeciwpozarowe.
7.3. STEROWANIE PRACA OBWODOW OSWIETLENIOWYCH
Sterowanie pracg obwodow o$wietlenia podstawowego wnetrzowego bedzie odbywac sie przy zastosowaniu:
= Lokalnych wytgcznikow pojedynczych, szeregowych, schodowych, w pomieszczeniach uzytkowych o
niewielkiej powierzchni;
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Czujnikow obecnosci w standardzie DALI2 pomieszczeniach komunikacyjnych o niewielkiej powierzchni;
Czujnikow obecnosci w pomieszczeniach sanitarnych;

Paneli sterujacych 7-przyciskowych w standardzie DALI2 — obszary basenowe, recepcja;

Pokretet obrotowych sterujgcych w standardzie DALI2.
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