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wbudowanym systemem autonomicznego nadzoru. 
 

odpowiedzialnym za aspekt wizualny obiektu. 

(Flicker-  
 
 
Basen 
- 7W/m2 
-  
- CRI > 80  
- SCDC < 3 
- temp barwowa 4000K 
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-
- Wymiary oprawy ok. 600/1200/2400mmm x 60 x 75 mm
- 

 
-  
- zakres temperatury -25-40 st 
-  
-  
- 

 

    
 

 
 
 
Foyer recepcja 
- 4W/m2 

-  
- izualny obiektu 
- CRI > 80  
- SCDC < 3 
- temp barwowa 4000K 
- 

 
-  
- zakres temperatury 5-30 st 
-  
-  
- 
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Szatnie 
- 4W/m2 
-  
- CRI > 80  
- SCDC < 3 
- temp barwowa 4000K 
- ra 
- Wymiary oprawy ok. 600/1200/2400mmm x 60 x 75 mm 
- 

 
-  
- zakres temperatury -25-40 st 
-  
-  
-  
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Komunikacja zaplecza 
- 2W/m2 
- rchitektem odpowiedzialnym za aspekt wizualny obiektu 
- CRI > 80  
- SCDC < 3 
- temp barwowa 4000K 
-  
- Wymiary oprawy ok. 600/1200/2400mmm x 60 x 75 mm 
-  

 
-  
- zakres temperatury -25-40 st 
-  
- godz. L80/B10 
-  

   
 
 Zaplecze socjalne, WC 
- 6W/m2 
- korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego 
- CRI > 80  
- SCDC < 2 
- temp barwowa 4000K 
- Wymiary oprawy nie mni  
- oprawy wbudowane w sufit podwieszony  
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-
-
- zakres temperatury 5-30 st 
-  
-  

  
 
 
 
Pomieszczenia biurowe  
- 9W/m2 
-  
 poziom  

- CRI > 80  
- SCDC < 3 
- -6500K 
-  
- wymiary oprawy 595 x 595 x 55mm 
-  

 
- - 125lm/W (6500K) 
-  
- zakres temperatury 5-30 st 
-  
-  
- 
obrotowego  
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Magazyny i pomieszczenia techniczne 
- 2W/m2 
- CRI > 80  
- SCDC < 3 
- temp barwowa 4000K 
-  
-  
- zastosowa  
-  
- zakres temperatury -25-40 st 
-  
-  

  
 
Parking ZEW1 
- 6W/m2 
- korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego 
- CRI > 70  
- SCDC < 3 
- temp barwowa 4000K 
-  
- prawy) 
-  
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- zakres temperatury -25-40 st
-
-  
 

 
 
 
 

 
- 6W/m2 
- korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego 
- CRI > 80  
- SCDC < 3 
- temp barwowa 4000K 
-  
-  
-  
- zakres temperatury -25-40 st 
-  
-  
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Zadaszenie ZEW3 
- 5W/m2 
- korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego 
- CRI > 80  
- SCDC < 3 
- temp barwowa 4000K 
- 360 x 240 x 220mm 
-  
-  
- zakres temperatury -25-40 st 
-  
-  
 

 
 
Teren zielony, chodniki ZEW4 
- 5W/m2 
- korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego 
- CRI > 80  
- SCDC < 3 
- temp barwowa 4000K 
- 900 mm 
-  
-  
- zakres temperatury -25-40 st 
-  
-  


