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SCHEMAT UKFADANIA ZBROJENIA

zbrojenie
gbrne

zbrojenie dolne

o (na ptytach)

00

000

panel stropu filigran

Prety zbrojenia gérnego ufozy¢ na kratownicach, kontrolujgc wartos¢
otuliny. Minimalna otulina zbrojenia gérnego — 20 mm.
Dopuszczalne jest podwigzanie pretdw pod kratownice w celu

zachowania wymaganej otuliny.

DOCELOWA GRUBOSC STROPU

20,0 cm;
GRUBOSC PLYTY FILIGRAN 5,0 cm
BETON PREFABRYKATOW C30/37
NADBETON €25/30
OTULINA (dolna w ptytach/gérma) 2,5 cm / 2,0 cm
STAL B500 B

ROZSTAW PODPOR MONTAZOWYCH: 1,40 m

PIERWSZA PODPORA ODSUNIETA OD SCIANY MAX. 30 cm.

PODPORY MONTAZOWE UKLADAC PROSTOPADLE DO KIERUNKU ULOZENIA PLYT
(PROSTOPADLE DO KRATOWNIC).

RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI
(KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, INSTALACJE).

DODATKOWE POJEDYNCZE OTWORY O WYMIARACH 25x25 cm NIE UJETE
W PROJEKCIE WYCINAC NA BUDOWIE BEZ DODATKOWEGO DOZBROJENIA.

NA SCIANACH KONSTRUKCYJINYCH | BELKACH ZALOZONO OPARCIE PLYT
1,0 cm. MIEDZY PLYTAMI ZALOZONO PRZERWE 0,5 cm.

NA SCIANACH NOSNYCH WYKONAC WIENIEC ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI.
NIE DOPUSZCZA SIE WZNOSZENIA SCIAN NA PODSTEMPLOWANYM STROPIE.

WYKONANE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE WYKAZALY
NIEPRZEKROCZENIE STANU GRANICZNEGO NOSNOSCI ORAZ STANU GRANICZNEGO
UZYTKOWALNOSCI.

OPARCIE PrYT NA PODPORACH

IVAVAVA
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PROJEKT STROPU TYPU FILIGRAN
BUDYNEK WIELORODZINNY NR 5
INWESTYCJA: | CHORZOW, UL. BOJARSKIEGO | WYCIECZKOWA
ROZKLAD PLYT
TYTUE: STROPU NAD 5. PIETREM
PROJEKT _ Data: 2024_071
| oPRACOWANIE: | M/E | NAZWISKO: 09.2024 . NR. RYS.:
PROJEKTOWAL: [mgr inz. Krystian Kalamus KF=51-00
Nr. upr. bud.: |SLK/5237/PO0OK /14
OPRACOWAt:  |mgr inz. Mateusz Sporysz fk%g




