OBIEKT : Budynek mieszkalny w Bedzinie |WYKAZ STALI 11
ELEMENT : BUD.A TARCZA TB NR RYSUNKU : K11 STRONA 121
WYKONAL: DATA:
DLUG. | ILOSC DLUGOSC OGOLNA [m]
Nr Stal ¢ KSZTALT PRETA A0SIS ] AN _RB500W
[mm] [m] | [szt] 5 1 8 | 8 [ 10 | 25 ] 12 | 20 | 16
dozbrojenie wienca
6000
4 AN | 25 6 3 18,0
6000
5 AN | 16 6 2 12,0
6320
6 AN | 25 6,32 3 19,0
6320
7 AN | 16 6,32 2 12,6
taczniki do rdzeni
1700
21a | AN | 16 300 2 18 36,0
140 50, _ 50
69 A-0 6 140|:|T40 0,66 15 9,9
140
taczniki przy otworach
1350
21b | AN | 16 300 1,65 4 6,6
TB
4000
22 | AN | 16 4 64 256,0
3800
23 | AN | 10 38 366 1390,8
3400
24 | AN 8 3.4 56 190,4
5770
24a | AN 8 5,77 56 3231
4500
24b | AN 8 45 56 252,0
500
28 | AN 8 160 1,36 152 208,7
600
naroza otworow
1000
20 | AN | 12 1 24 24,0
800
29a | AN | 12 250 / 1,05 8 8.4
kat45
160
30 A0 6 50\ 7 50 0,26 120 | 312
NADPROZE Np3
3300
45 | AN | 18 3,3 12 39,6
3000
46 | AN | 12 3 12 36,0
2800
46a | AN 8 2,8 12 33,6
500 50, 50
34 | AN 8 150|:|750 1,6 52 83,2
500
mb 41 0 1089 | 1391 37 68 0 363
kg 0,222 | 0,394 | 0394 | 0616 | 3851 | 0,887 | 2,465 | 1,578
kg 9 0 429 857 142 61 0 573
kg 9 2062
kg 2071
UWAGA zestawienie dla parteru i 1 pietra

WYMIAROWANIE ZBROJENIA na PODSTAWIE WYMIAROW ZEWNETRZNYCH ( metoda A wg PN-EN I1SO 3766:2005)
SREDNICE GIECIA wg EUROKOD 2. PROJEKTOWANIE KONSTR. Z BETONU. CZESC 1-1: REGULY OGOLNE i REGULY DLA BUDYNKOW




