Zbroj eni e géorne nad 2 pi etrem BUDYNEK E

, | , , |
Lista pretéw - ksztatty giecia N EL
Poz.[Szt. | Sr. Ptugosdé Ksztatt giecia Dtugosé¢ | Masa 390
pojed. (nie w skali) catkow ita 16 10 12| 4.51 - 45 .10 40.05
Cmm] [m] Cm] [kgl 50
17| 68 12 1.31 < 89.08 79.10
2 12 12 6 .00 600 72 .00 63.94 60
200 18 3 12| 4.00 400 12 .00 10 .66
3| 256 12 2.12 N 542.72( 481.94 19 1 w500 105 .00 93 04
~ . 500 B .
175
20 10 10| 2.36 - 23 .60 14 .56
5| 109 12 3.50 350 381.50| 338.77 55
21 2 12| 4.50 450 9.00 7.99
7 4 12| 5.50 550 22.00 19.54 325
s 22 2 12| 5.36 - 10.72 9.52
81032 8| 2.36 - 2435.52| 962.03 500
N 340
o0 23| 12| 12| 3.81 _ 45.72|  40.60
9| 639 12 3.25 325 2076 .75| 1844.15 - B
175
10| 134 12 2 .36 - 316.24| 280.82 . . . . . .
—55— Masa catkowita [kgl : 5028, 82
200
11 8 12| 2.86 - 22 .88 20.32 (] ' )
s Lbrojenie rozdzielcze - #8/20cm - minimainy zektad S0cm
79 ' ) - ' |
Przy ukladaniu zbrojenia gdrnego stosowac nastepujgce zasady:
13 52 121 8.00 500 415.00)  369.41 1. Zbrojenie wychodzace poza obrys stropu nalezy przesunat, a jezeii jest to niemoziiwe to nalezy je dociaé
14| 63 12| 5.40 540 340.20| 302.10 2. me]e"e wchodzqce w otwor naleZy domqé
sl sl 1wl 376 3 . 6.40  50.08 3. Prety zbrojenia gomego nalezy ukladac z zachowanien ofulny 2,0cn.
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