OBIEKT : Budynek mieszkalny w Bedzinie |WYKAZ STALI 13
. BUD. B segm.2 .
ELEMENT : BELKA Bk4.2 i TARCZA TK4.2 NR RYSUNKU: K18 STRONA 122
WYKONAL: DATA:
DLUG. | ILOSC DEUGOSC OGOLNA [m]
Nr Stal ¢ KSZTALT PRETA A0 S10S AN _RB500W
[mm] [m] | [szt] 5 ] 8 8 ] 10 | 25 | 12 ] 20 | 16
Bk4.2
6820
1 AN | 20 6,82 4 27.3
6250
2 AN | 20 6,25 8 50,0
3450
4 AN | 20 3,45 4 13,8
12000,
1 AN | 20 12 4 48,0
9100
12 | AN | 20 9,1 4 36,4
5000
13 | AN 12 6 4 24,0
taczniki do scian
1400
18 | AN 10 160 2,96 101 299,0
1400
360 70,70
19 | AN 8 340|:|340 1,54 96 147,8
360
260 70,70
20 | AN 8 340|:|340 1,34 90 120,6
260
1500
21 A-IlIN 16 300 18 40 72,0
Tka.2
4000
22 | AN 16 4 82 328,0
3800
23 | AN 10 3,8 296 1124,8
2300
23a | AN 10 2,3 12 257,6
3700
24 | AN 8 37 48 1776
4850
24a | A-lIIN 8 4,85 56 2716
5750
24b | A-lIIN 8 5,75 48 276,0
2000
24c | AN 8 2 12 24,0
3700
24d | AN 8 37 56 207,2
2500
25 | AN 8 2,5 40 100,0
nadproza




OBIEKT : Budynek mieszkalny w Bedzinie |WYKAZ STALI 13
. BUD. B segm.2 .
ELEMENT : BELKA Bk4.2 i TARCZA TK4.2 NR RYSUNKU: K18 STRONA 222
WYKONAL: DATA:
DLUG. | ILOSC DEUGOSC OGOLNA [m]
Nr Stal ¢ KSZTALT PRETA A0 S10S AN _RB500W
[mm] [m] | [szt] 5 B B 70 25 2 20 6
600
27 | AN 10 L[] — 1,36 12 152,3
szacht 600
500
28 | A-IIN 8 L[] — 1,36 180 2448
600
naroza otworéw drzwiowych
1000
29 | AN 12 1 64 64,0
160
30 A0 6 50\ 7 50 0,26 330 | 858
NADPROZE N1, N1A
3100
31 A-IlIN 16 3,1 18 55,8
700 50, 50
32 | AN 8 150 150 1,8 44 79,2
700
2000
37 | AN 8 160 4,16 13 54,1
dozbrojenie 2000
NADPROZE N1B
3100
31 A-IlIN 16 3,1 24 74,4
700 50, _ 50
4 A-IlIN 10 110 110 1,72 44 75,7
700
2000
42 | AN 10 160 4,16 34 141,4
dozbrojenie 2000
NADPROZE N2
3800
33 | AN 16 3,8 18 68,4
550 50, _ 50
34 | AN 8 150|:|750 1,5 30 45,0
550
1400
43 | AN 10 160 2,96 4 1.8
dozbrojenie 1400
Nsz nadproza szachtow
3800
33 | AN 16 3,8 20 76,0
3600
38 | AN 12 3,6 24 86,4
filary
900 50, _ 50
36 | AN | 10 1so|:|760 2,22 6 13,3
900
900 50, _ 50
36a | AN 8 1so|:|760 2,22 34 75,5
900
950 50, _ 50
36b | AN 8 160|:|760 2,32 10 23,2
950
500000
100 | AN 10 500 1 500,0
mb 86 0 1847 | 2576 0 174 175 675
kg 0,222 | 0,394 | 0,394 | o616 | 3,851 | 0,887 | 2465 | 1,578
kg 19 0 728 | 1587 0 155 433 | 1065
kg 19 3967
kg 3986
UWAGA zestawienie dla parteru i 1 pietra

WYMIAROWANIE ZBROJENIA na PODSTAWIE WYMIAROW ZEWNETRZNYCH ( metoda A wg PN-EN ISO 3766:2005)
SREDNICE GIECIA wg EUROKOD 2. PROJEKTOWANIE KONSTR. Z BETONU. CZESC 1-1: REGULY OGOLNE i REGULY DLA BUDYNKOW




