OBIEKT : Budynek mieszkalny w Bedzinie |WYKAZ STALI 16
X BUD.B- segment 1 .
ELEMENT BELKA Bk4.2'i TARCZA Tka2  |NRRYSUNKU: K18 STRONA
WYKONAL DATA:
DLUG. | ILOSC DLUGOSC OGOLNA [m]
Nr Stal ¢ KSZTALT PRETA A0 S10S AN RB500W
[mm] [m] | [szt] 5 | 8 B ] 10 ]| 25 ] 12 ] 20 76
B4.2'
2850
63 | AN | 20 2,85 4 114
4280
64 | AN | 20 4,28 4 17,1
9000
65 | AN | 20 9 4 36,0
taczniki do scian
1400
18 | AN | 10 L[] I 2,96 39 1154
1400
360 70,70
19 | AN 8 340:1340 1,54 37 57,0
360
1500
21 | AN | 16 300 1,8 4 72
T4.2'
4000
22 | AN | 16 4 8 32,0
3800
23 | AN | 10 38 156 592,8
7550
24 | AN 8 7,55 56 4228
600
28 | AN 8 £[1)] I 1,36 56 762
600
mb 0 0 556 | 708 0 0 65 39
kg 0222 | 0,394 | 0394 | 0616 | 3.851 | 0,887 | 2465 | 1,578
kg 0 0 219 | 436 0 0 159 62
kg 0 877
kg 877
UWAGA zestawienie dla parteru i 1 pietra

SREDNICE GIECIA wg EUROKOD 2. PROJEKTOWANIE KONSTR. Z BETONU. CZESC 1-1: REGULY OGOLNE i REGULY DLA BUDYNKOW

WYMIAROWANIE ZBROJENIA na PODSTAWIE WYMIAROW ZEWNETRZNYCH ( metoda A wg PN-EN ISO 3766:2005)



