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Lista pretow - ksztatty giecia

Poz. | Szt. (0] Dtugosé Ksztalt giecia Dtugosé Masa
poj. (nie w skali) catkowita
[mm] [m] [m] [ka]
111080 6 0.24 = 50 253.80 56.34
50 135
21 900 10 1.64 1471.50 907.92
1035
311932 6 0.20 = 50 386.40 85.78
50 100
411380 8 1.64 2256.30 891.24
1035
Masa catkowita [kg] : 1941.28

SIATKI ZBROJENIOWE

POZ. |SIATKA | POWIERZCHNIA [m 2 ]
5 Q393 808
6 Q335 1235

* do powierzchni siatek dodano 20%

BETON:

- fundamenty C30/37

- $ciany w czesci podziemnej C30/37

- stupy w czesci podziemnej C30/37

- podciqgi w czesci podziemnej C30/37

- balkony i daszki C20/25

- schody C20/25

- szyb windy C20/25

STAL ZBROJENIA: RB500W (A-IIIN)

OTULINA ZBROJENIA:

- fundamenty - dolna i boczna 50 mm, gérna 30 mm

- $ciany w czesci podziemnej - 35mm

- stupy - w czesci podziemnej - 35mm

- podciqgi w czesci podziemnej - 30mm

- balkony i daszki - 30mm

- schody - 25mm

- szyb windy - 30mm

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]; RZEDNE WYSOKOS$CIOWE PODANO W [m]

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI, ROWNIEZ POZOSTALYCH BRANZ

3. PRZED ZAMOWIENIEM BETONU | PRZYSTAPIENIEM DO BETONOWANIA NALEZY DOKONAC POMIAROW DESKOWANIA Z NATURY ORAZ PRZYJAC ODPOWIEDNI
NADDATEK BETONU, BY ZABEZPIECZYC RYZYKO PRZERWY TECHNOLOGICZNE)

4. DLUGOSCI ODCINKOW PRETOW PODANO JAKO GABARYTOWE (METODA A WG PN-EN 1SO 3766:2006); DLUGOSCI CALKOWITE PRETOW PODANO JAKO
RZECZYWISTE

5. ZAKEADY PRETOW POZIOMYCH WYKONAC NAPRZEMIENNIE Z PRZESUNIECIEM WYNOSZACYM MIN. 2*Ibd

6. STOSOWAC ZBROJENIE MONTAZOWE W ILOSCI MIN. 4 SZT./1m?

7. PODCZAS PROWADZENIA WYKOPOW PRACE NALEZY WYKONAC TAK, ABY NIE DOPUSCIC DO GROMADZENIA SIE WODY W WYKOPIE

8. WYKOPU FUNDAMENTOWEGO NIE MOZNA POZOSTAWIC NIEZABEZPIECZONEGO NA OKRES ZIMOWY

9. W TRAKCIE ROBOT FUNDAMENTOWYCH NALEZY UWAZAC, ABY NIE NARUSZYC STRUKTURY GRUNTOW ZALEGAJACYCH BEZPOSREDNIO PONIZE)
WYKONYWANYCH PRAC FUNDAMENTOWYCH

10. Z PLYTY FUNDAMENTOWEJ WYPUSCIC ZBROJENIE STARTOWE SLUPOW | $CIAN ZELBETOWYCH

11. PRETY ZBROJENIA PODLUZNEGO PODCIAGOW tACZYC NA ZAKEAD MIN. 800 ZE ZBROJENIEM PODEUZNYM $CIAN ZELBETOWYCH; NIEDOZWOLONE tACZENIE
PRETOW NA STYK

12. PODCIAG! WYLEWAC RAZEM NADPROZAMI | PLYTA STROPOWA

13. PLYTY BALKONOW | DASZKOW tACZYC Z PLYTAMI STROPOWYMI tACZNIKAMI SYSTEMOWYMI ISOKORB

14. OZNACZENIE ZBROJENIA: D - ZBROJENIE DOLNE, G - ZBROJENIE GORNE, W - ZBROJENIE WEWNETRZNE, Z - ZBROJENIE ZEWNETRZNE

MERAENG 41-106 Siemianowice Slaskie tel: 607 896 977
Sp.zo.0.sp.k. ul.W.Wréblewskiego 31a e-mail: info@meraeng.com
NAZWA OBIEKTU BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE A, B, C SKALA RYSUNKU
BUDOWLANEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA 1 . 2 5
ADRES INWESTYCJI RUDA SL. UL. KOLISTA DZIALKI NR: 3783/218, 2049/218, 2053/218 '

. . DATA SPORZADZENIA
TYTUL RYSUNKU BUDYNEK C. SCIANY ZELBETOWE. Styczeft 2025
IMIE | NAZWISKO Dr inz. tukasz Rduch PODPIS PROJEKTANTA FAZA PROJEKTU

PROJEKTANTA PW

NUMER UPRAWNIEN specjalnos¢ konstrukcyjno- budowlana

BUDOWLANYCH bez ograniczen SLK/5526/PO0K/14

IMIE | NAZWISKO Dr inz. Robert Cybulski PODPIS SPRAWDZAJACEGO NUMER RYSUNKU
SPRAWDZAJACEGO C 08
NUMER UPRAWNIEN specjalnos¢ konstrukcyjno- budowlana a) W—\

BUDOWLANYCH bez ograniczen SLK/7602/PBKb/17

w/s =420/ 594 (0.25m2) Allplan 2024



