
[kg / m] [m] Masa [kg]

10 0,617 1719,95 1061,21

Suma 1061,21

Liczba elementów 1

10 0,617 455,76 281,20

Suma 281,20

Liczba elementów 1

1342,41

Liczba pozycji 18
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KF-C-13 Zbrojenie górne x



Pozycja Sztuk Ø
[mm] pojed.[m]

Masa
[kg]

C_górne X

1 35 10 2.40 84,00 51,83

2 159 10 2.18 346,62 213,77

3 49 10 1.48 72,52 44,72

4 16 10 1.78 28,48 17,56

5 144 10 4.00 576,00 355,39

6 94 10 2.00 188,00 116,00

7 2 10 4.18 8,36 5,16

8 35 10 5.00 175,00 107,98
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Pozycja Sztuk Ø
[mm] pojed.[m]

Masa
[kg]

9 24 10 6.50 156,00 96,25

10 22 10 6.00 132,00 81,44

11 25 10 3.10 77,50 47,82

12 13 10 5.90 76,70 47,32

13 13 10 6.80 88,40 54,54

14 20 10 4.40 88,00 54,30

15 13 10 3.60 46,80 28,88

16 6 10 2.05 12,30 7,59

17 7 10 1.95 13,65 8,42
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Pozycja Sztuk Ø
[mm] pojed.[m]

Masa
[kg]

18 2 10 2.80 5,60 3,46

Suma 1 342,41

Suma wszystkich komponentów 1 342,41

Liczba elementów 1

1 342,41
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