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Lista pretdw — ksztatty giecia

Poz.

Szt.

Sr.

Cmm]

Dtugosd
pojed.

[m]

Ksztalt giecia
(nie w skali>

Dtugosc¢
catkow ita

[m]

Masa

[kg]

10

11

108
128

66
189

42

507

128

10

12

12

10
12

12

12

10

12
12
10

10

10

2

3.

00

.15

.50
.00

.91

.36

3.50
.25
8.25

.86

.61

300
200

250

300
150

11

30

175

11

50

350

325

825
425

300

1

1

324 .00
275.20

165 .00
567 .00

80.22

1196 .52

448.00
19.50
82.50

58.32

43.32

199
244

146
503

49

472

397
17
50

35

26

.91
.38

52
.50

.50

.63

.82
.32
.90

.98

.73

Schemat zbrojenia

12

13
14

15

16

17

18

19

20

30
21

33

50

24

175

.36

11

50

12| 5.50

550

121 7.75

775

10 1.1

1

50

370

121 4.31

195

11

10| 2.56

11

50

10| 4.60

460

145

10| 2.06

11

50

47.20

165 .00
162.75

36.63

215.50

12.80

32.20

49.44

29.12

146 .52
144 .52

22 .60

191.36

7.90

19 .87

30.50

Masa catkowita [kgl

2737 .58

.

r&zdz lelczego

we

I—

- otrop nad 1 pietrem - budynek A

/brojenie gor

Skala 1./9

Przyjete obcigzenia charakterystyczne:

- obcigzenia stale - 2,20 kN/m2

- obcigzenia zmienne (mieszkania) - 2,0 kN/m2
- obcigzenia zmienne (bakony) - 5,0 kN/n2

- $cianki dzistowe - 120 kN/m2

NE

®)

Zbrojenie rozazielcze - #8/20cm - minimany zaklad S0cm!
Przy ukladaniu zbrojenia gdrnego stosowac nastepujace zasady:

1. Zbrojenie wychodzace poza obrys stropu nalezy przesunag,

a jezel jest to niemoziwe to nalezy je dociaé.

2. Ihrojenie wehodzace w otwdr nalezy dociac.

3. Prety zbrojenia gornego nalezy ukladec z zachowaniem ofuiny 2,0cn.

Uwaga:

- 1. Rysunek rozpatrywa lacznie z rysunkami konstrukcyjnymi obiektu.

2. Strop betonowa¢ po odebraniu zbrojenia przez INSPEKTORA NADZORU!.
3. W niejscach otworéw rozsuna¢ lub rozcia¢ prety zbrojeniowe
i dozbroi¢ zbrojeniem réwnowaznym przecietemu.
74. Mate otwory dozbroi¢ #12 na kazdej krawedzi.
5. Klatki schodowe wg odrebnego opracowania.
6. Prety wymiarowane po obrysie zewnetrznyn.
7. Rysunek rozpatrywa¢ lacznie z rys. uktadu plyt
i zbrojenia dodatkowego.

Legenda

0
L

Podcigg zebetowy

Hement nosny (Sciana murowana)

Flement nosny (slup b Sciana zelbetows)

__________ Sciany obcigzajgce strop
Krawed? w plycie fiigran
Kapinos w plycie fiigran

Elementy 2ebetowe wyzszych kondygnacj

03072025 - rev.B - korekta otworowania
25062025 - rev.A - korekta otworowania

Dombud Beton Sp. z o.0.

A

L e —

|

b =
Coses 1 —

Lista pretow - ksztalty giecia - zbrojenie rozdzielcze #8/20cm

Poz.

Szt. | Sr.

Cmm]

Dtugosc
pojed.

Cm]

Ksztatt giecia
(nie w skali>

Dtugosc
catkow ita

Cm]

Masa

[kgl

100

mb

1764 .39

696 .93

Masa catkowita [kgl

696 .93

g —

W miejscach gdzie zbrojenie gérne ukladane
jest tyko w jednym kierunku nalezy stosowac
prety rozdzielcze #8/20cm wydane

w mb jako pozycja 100

DOMBUD

BETON

ul. Budowlana 4
41100 Siemianowice Slgskie

PODPARCIE MONTAZOWE W ROZSTAWIE 1,50m
PODPORA SKRAINA PRZY SCIANIE LUB PODCIAGU MAX 0,30m

OTULINA
Dot

20mm

BETON
PLYTY

C30/37

GRUBOSC PEYT:

h,0cm

KRATOWNICA
TYP: T130-5/5/8

STAL

A-IIIN

OTULINA
GORA

20mm

NADBETON

C30/37

GRUBOSC STROPU:

20cm

KLASA EKSPOZYCJI-DOL

XC1

KLASA EKSPDZYCJI-GORA

XC1

INHESTOR:
OBIEKT.
MIEJSCOWOSC:
ULICA:

DOMBUD S.
Budynek mieszkalny wiglorodzinny

Bedzin

Polna

A.

STADIUM:

P.V.

PROJEKT:
STROP NAD:

Zbrojenie gérne

1 pietrem

SKALA:

175

PROJEKTOWAE:
SPRAWDZIL:
OPRACOWAL:

mgr inz Robert KUBIAK nr upr. 254/D0S/13

18.06.2025

DATA:

BED_A1_L1zg B

NR RYS.

w/s = 500 / 660 (0.33m2)

Alplan 2018
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