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STROPODACH Z OCIEPLENIEM
folia dachowa PVC gr. 1,5mm Fatrafol 810/V NRO
welon szklany o gramaturze 120g/m?

warstwa spadk. 2% ze styropianu EPS-100 gr.min. 5cm
styropian Swisspor EPS-100 gr. 2x12cm
folia paroizolacyjna gr. 0,2mm
strop zelbetowy wg projektu konstrukcji  gr.20cm

tynk

STROP MIEDZY MIESZKANIAMI

warstwa wykonczeniowa wg klienta gr.2cm
wylewka cementowa zbrojona siatkg dylatowana
obwodowo styropianem EPS 50 gr.5cm
folia PE

styropian EPS 100-038 gr.2cm

styropian akustyczny STK EPS-T 33/30 gr.3cm
strop zelbetowy wg projektu konstrukcji gr.20cm
tynk

STROP KORYTARZY/KLATEK

SCHODOWYCH

ptytki gresowe gr.2cm
wylewka cementowa gr.5cm
folia PE

styropian EPS 100-038 gr.2cm

styropian akustyczny STK EPS-T 33/30 gr.3cm
strop zelbetowy wg projektu konstrukcji gr.20cm
tynk

STROP MIEDZY MIESZKANIEM
A WIATROLAPEM/POM.
TECHNICZNYMI

ptytki gresowe gr.2cm
wylewka cementowa gr.5cm
folia PE

styropian EPS 100-038 gr.2cm

styropian akustyczny STK EPS-T 33/30 gr.3cm
strop zelbetowy wg projektu konstrukcji gr.20cm
wetna mineralna gr.10cm
piyty g-k na podkonstrukcji

tynk

STROP MIEDZY MIESZKANIAMI
A GARAZEM

warstwa wykonczeniowa wg klienta gr.2cm
w pomieszczeniach "mokrych":

hydroizolacja w ptynie

wylewka cementowa zbrojona siatkg dylatowana

obwodowo styropianem EPS 50 gr.5cm
folia PE
styropian EPS 100-038 gr.2cm

styropian akustyczny STK EPS-T 33/30 gr.3cm
folia paroizolacyjna

strop zelbetowy wg projektu konstrukcji gr.25cm
wetna mineralna lamelowa np. Rockwool Fasrock
LG1 malowana natryskowo gr.10cm

styropian gr.15cm,
- A=0,031 W/(m-K)

e

C1 STROP KLATEK

SCHODOWYCH/KORYTARZY
(NAD GARAZEM)

ptytki gresowe

wylewka cementowa

folia PE

styropian EPS 100-038
styropian akustyczny STK EPS-T 33/30 gr.3cm

strop zelbetowy wg projektu konstrukcji
wetna mineralna lamelowa np. Rockwool Fasrock $z2
LG1 malowana natryskowo gr.10cm/tynk

POSADZKA W GARAZU

warstwa spadkowa z betonu klasy C20/25, gr. min.

9cm, o spadku min. 1% zbrojona
przeciwskurczowo widknami polipropylenowymi,
zatarta na gtadko i utwardzona powierzchniowo
preparatem np.Bautop Enduro firmy Bautech na

warstwie sczepnej
ptyta zelbetowa
2 x papa na lepiku

chudy beton
piasek

POSADZKA W GARAZU
(KLATKA SCH., POM. TECHN))

gr.2cm
gr.5cm

gr.2cm

gr.25cm

warstwa wykonczeniowa (ptytki gresowe) gr.2cm
wylewka cementowa zbrojona
styropian EPS 100-038
2xpapa termozgrzewalna

ptyta zelbetowa
2xpapa podktadowa

chudy beton
piasek

SZ5 - styropian gr.20cm (technologia BSO)
gr.5cm - §ciana ceramiczna z pustakéw
gr.8cm Porotherm Akustyczny gr.25cm

- tynk wewnetrzny
gr.50cm WV SCIANA ATTYKOWA
bttt - tynk zewnetrzny
gr.10cm SZ6 - styropian gr.20cm (technologia BSO)
- $ciana zelbetowa gr.15cm
gr. 100cm - paroizolacja

STROP SPOCZNIKA KLATEK
SCHODOWYCH

OZNACZENIA

FATAYAYA (VATATAVATAVAVATAVATAVAVAT)Y | SCI AN A ZEWN . G AR A Z
SZ1 (CZESC PODZIEMNA)
- folia kubetkowa
- styropian fundamentowy gr.10cm
- membrana hydroizolacyjna
- $rodek gruntujgcy
- $ciana zelbetowa gr.25cm

SCIANA ZEWN. KLATKA SCHODOWA

W GARAZU (CZESC PODZIEMNA)

- folia kubetkowa

- styropian fundamentowy gr.10cm
- membrana hydroizolacyjna

- $rodek gruntujgcy

- $ciana zelbetowa gr.20cm

- tynk wewnetrzny

SZ3 - tynk zewnetrzny

- $ciana zelbetowa gr.15cm
- tynk wewnetrzny

gr. min.60cm i .
g% SCIANA ZEWN. (CZESC NADZIEMNA)
- tynk zewnetrzny
gr. 10cm | S24 - styropian gr.20cm (technologia BSO)
gr. 100cm - ciana zelbetowa gr.21cm

- tynk wewnetrzny

E

- tynk zewnetrzny

- styropian gr.5cm
- folia dachowa PVC

SCIANA WEWN. - GARAZ

g% SCIANA ZEWN. (CZESC NADZIEMNA)
- styropian gr.20cm (technologia BSO)

% SCIANA ZEWN. (CZESC NADZIEMNA)

warst\{va wykoﬁczeniovs{a ) gr.2cm - tynk wewnetrzny
ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcji gr.25cm - wetna mineralna gr.12cm (A=0,038 W/mK)
tynk - 8ciana zelbetowa gr.21cm
- tynk wewnetrzny
BALKONY _ SCIANA WEWN. - KOMUNIKACJA
ptyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego wg projektu SW2 - tynk wewnetrzny
konstrukcji - ciana zelbetowa gr.21cm

ZADASZENIE BALKONOW
OSTATNIEJ KONDYGNACJI

ptyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego wg projektu

konstrukciji

- tynk wewnetrzny

SCIANA WEWN. - MUROWANA
SW3 - tynk wewnetrzny

- tynk wewnetrzny

SCIANA WEWN.- MUROWANA
SW4 - tynk wewnetrzny

- $ciana ceramiczna z pustakow Porotherm gr.12cm

- $ciana ceramiczna z pustakéw Porotherm Akustyczny

gr.25cm
- tynk wewnetrzny

SCIANA DZIAt OWA W MIESZKANIU

SW5 - 2x ptyty g-k gr.1,2cm
- profile systemowe gr.5cm
- 2x ptyty g-k gr.1,2cm

SCIANA DZIAt OWA W MIESZKANIU (LAZIENKA )

- 2x ptyty g-k gr.1,2cm
- profile systemowe gr.7,5cm
- 2x ptyty g-k gr.1,2cm

277771 SCIANA WEWN. - KLATKA SCHODOWA
Sw7

- tynk wewnetrzny

- wetna mineralna gr. 3cm (A=0,038 W/mK)

- §ciana zelbetowa gr.21cm
- tynk wewnetrzny
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PROJEKT WYKONAWCZY
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	E_13 Przekrój E1-E1

