DETAL: tAWKA TERENOWA
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Kantowki jesion

Profile stalowe 50x8mm

fundament 5-10cm ponizej poziomu trawnika/kruszywa

kotwy 4szt / fawke

fundament betonowy h=80cm

Konstrukcja stalowo malowana RAL /7016

deski dopasowe do koloru desek elewacyjnych

projektygotowe.pl

spdotka architektoniczna sp. z o.o.
30 -701 Krak éw,ul.Zabtocie 39 tel:0 12 25 70 070

Budowa budynku ustugowego ztobka wraz z wewnetrznymi instalacjami
(Oblekt wodno-kanalizacyjnymi, co, gazu, elektrycznymi, wentylacjg mechaniczna,
klimatyzacja.
Inwestor Gmina Krzeszowice, ul. Grunwaldzka 4, “’ WOJ*N
32-065 Krzeszowice 10/ 2024
Lokalizacja |y rzeszowice obr. Czatkowice. nr. 585/11, 585/ 4, 58519, Data
950/ 3, 951/2, 950/5, obr. Krzeszowice. 01-2025
Brona | pROJEKT ARCHITEKTONICZNY Revizja
Faza PROJEKT TECHNICZNY/WYKONOWCZY podpis
Projektant: \mgr in z.arch. Katarzyna Florek  421,/2001
Sprawdzajgcy MQr in Z.arch. Louay Farah 043/2010
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mwmmm-mmw Spbtka Architektoniczna Sp.z o.o.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie! W przypadku uzycia nazwy produktu

bqdz producenta dopuszcza sig

parametrow technicznych | funkej jokie] ma stuzyt.

2zastosowanie materiafu réwnowaznego pod wzglgdem



