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Lista pretow

Poz. | Szt. 1] Dtugos¢ | Dtugosé Masa
po;. catkowita

[mm] [m] [m] [kal
12 62 12 6.00 372.00 330.34
13 62 12 11.10 688.20 611.12
141 171 12 12.00 2052.00 1822.18
15 61 12 5.10 311.10 276.26
16| 110 12 7.02 772.20 685.71
Masa catkowita [kq] : 3725.61

BETON:

- fundamenty C30/37

- §ciany C30/37

- stupy C30/37

- podciggi C30/37

- balkony i daszki C30/37
- schody C30/37

- szyb windy C30/37

STAL ZBROJENIA: RB500W (A-IIN)

NOMINALNA OTULINA ZBROJENIA:

- fundamenty - dolna 50 mm, boczna i gorna - 30 mm

- §ciany garazu - 35 mm; $ciany kondygnacji nadziemnych 25 mm
- slupy garaz - 40 mm; pozostate - 30 mm

- podciagi garaz - 35 mm; pozostate 25 mm

- prefabrykowane balkony i daszki - 20 mm

- prefabrykowane biegi schodowe i belki spocznikowe - 20 mm

- prefabrykowany szyb windy - 25 mm

UWAGI:

1. Materiaty zgodnie z opisem technicznym i rysunkami.

2. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z czgscig architektoniczng oraz projektami innych branz.

3. Wykopy nalezy chroni¢ przed wodami opadowymi, gruntowymi oraz przemarzaniem.

4. Pod fundamentem nalezy zastosowa¢ 10cm chudego betonu i 2x folia PE lub papa.

5. Przed wykonywaniem szalunkéw, wymiary nalezy zweryfikowa¢ z branzg architektoniczna.

6. W przypadku faczenia pretow zbrojeniowych nalezy stosowaé zaktad minimum 408.

7. Laczenie nalezy wykona¢ naprzemiennie max 50% potaczen w jednym przekroju.

8. Diugosc pretow mierzona wg normy PN-EN ISO 3766:2006 metoda A — wymiar zewnetrzny preta.

9. Przed betonowaniem fundamentow nalezy wykona¢ wytyki stupéw, $cian i schodéw.

10. Otworowanie nalezy zweryfikowa¢ z projektami pozostatych branz.

11. W przypadku otworéw instalacyjnych w cianach i stropach o wymiarach maksymalnych 25 x 25 cm
zbrojenie nalezy rozsunag, z kolei w przypadku wigkszych otworéw zbrojenie nalezy wykona¢ zgodnie z
detalem dozbrojenia otworu.

12. Wymiary podano w [cm], poziomy [m]

13. Piyty balkon6w i daszkow taczy¢ z ptytami stropowymi tacznikami systemowymi, dobér tacznikow
po stronie wykonawcy.

Ewentualne dozbrojenia balkonéw i daszkéw wykonac zgodnie z wytycznymi producenta facznikow.

14. W elementach prefabrykowanych nalezy umiesci¢ haki transportowe.Dobor i lokalizacja hakéw po
stronie wykonawcy.

LEGENDA:
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w/s = 420 / 594 (0.25m2)

Allplan 2026




